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本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解決方法について紹介 
しています。 

いつでもお読みになれるよラにプリンタの近くに置いてご活用ください。 

参おことわり 


本書にはプリンタの詳しい取り扱い説明や注意事項、制限事項を記載して 
おりませんので、必ず CD - R 日 M に収め5れているユーザーズガイド （HTML 
マニュアル)ちあわせてお読みください。 
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目的巧 jura INDEX 


目的別情報 INDEX では丄目 P 5050 /5050N をお使いになる際の必要な情報がどこに収録されているかを掲載しています。 
印刷方法や操作方法など、やりたいことをこのページでお探しの上、該当するマニュアルをご覧ください。 


プリンタを 設置•接続 
するには？ 



プリンタ■トナーの■用紙の■コードの ■ USB ■ LAN ■動作 
の設置■セット■セット■接続■接続■接続■確認 


さまざまな 用紙に EP 刷 
ずるには？ 



はがき綱：^:^：;^ 


LBP 已〇已0/已日已日 N の a 而 II 機能を 

巧いこなず 口ま？ 


プ IJ ンタのトラブルを 

解消したい 


まとめて!拡大/1ドキュメント 

1枚1縮ル1結合 

モノク〇 

ソート 

ポスター 

印刷 

スタンプ 


0] 字■用紙 ■が^•ホ h ■印刷■その他の 
トラブル I トラブル I ホなつま口 I トラブル I トラブル 


プリンタの お手入れを 
ずるには？ 



トナー 

交換 


HTML 7 ニユアルの 

巧いかたを 知りたぃ 


ちくじ■操作内客■イメージ■使いかた■さくいん ■キー ワード 
か 5 探ず I で探ず I で探ず I で探す■か 6 探す I 検索 


すべての情報を収録！ 

を調べるには？ 

ネットワークを設定 

するには？ 

ネットワークプリンタを 

管理するには？ 



「マ 頁アルぞが— I 印田する I ネットワ=ク I バソコンからの I キ—ヮード 

冷反苗苗 


I 巧利な巧い方かろ I 仕上びか<メージか6 

I 巧巧 I 巧巧 


共有 I サーバ I クライアント I ファイア 
設定 I 設定 I 設定 I ウォ-ル 


設定 1 醜変更 I セキユリァィ| UI i クライアント|£^|?日8广 
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Macintosh をおほいのお客様へ 

本書は、 Windows を例に操作方法を記載しています。 Macintosh をお使いの場合は、合わせて「オンラインマニュアル」を参照してください。 
r オンラインマニュアル」を表示するには、付属の CD - ROM 内のに APT ]-[ Japanese ]-[ Documents ]-|： GUIDE - CAPT - JP ] フォルダに収め 
5れている [ index . html ] をダブルクリックします。 



身 


かんたん設置ガイドを 

ご覧ください。 


御 


いろいろな用紙に 
EI 1 刷しよ5へ 


因 P .20 〜33参照 



補正 ■ 補正 




お気に入り 


そのほかにも 

多彩な機能 


智 


便利な機能を 
巧って印刷しようへ 


因 P .34 〜47参照 


卿 


トラブル解決 
Q & A へ 


因 P .48 〜61参照 


卿 


プリンタのお手入れへ 因 P .62 〜63参照 


卿 


HTML 7 ニユアルの „ 

使し、かたを知りたぃへ SPS 4 〜6日参照 


CD - ROM に収録をれている 

ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)を 

ご覽< だをい。 

■ Macintosh をお使いの場合 
CD-ROM CD [ Manuals ] フオルタ'にある index.html を 
ダブルクリックすると、ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）が 
表示されます。 
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LBP 5050 /5050N の特 S 


USABILITY 使いやすさ 


モノクロ 12 ページ、カラーで毎分 8 ページの EP 刷スピード 

写真や画像のカラードキュメントや、文字中/こ X のモノク□ドキュメントも、印刷待ちのストレスを感じさせません。 

また、用紙の搬送経路を見直すことで紙づまりが起こりにくくなりました。 

クイックスタート 

キヤノン独自のカラーオンデマンド定着方式の採用により、用紙の通過する間だけ瞬時に加熱するため、クイックスタートを実 
現しました。 

* 電源投入時および使用状況によってはキャリブレーション時間が必要になります。 

八イパフオーマンスプリンテイングシステム rCAPT 3 J 搭載 

プリンタの性能を最大限に弓 I き出す CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) の新世代である 「 CAPT 3」 を搭載 
しています。大容量のデータでもストレスなく印刷できます。 

さまざまな用紙に巧応国 P .20 〜33 

給紙カセット、手差し給紙□の両方とわ、 A 4 などの定形サイズ、はが 
きや封筒、ユーヴ定義ヴイズの用紙（幅 76.2 〜215.9 mm 、 高さ 
1 27.0 〜3已已.目 mm ) をセットでさます。 

厚紙、コート紙、ラベル紙、日 HP などの用紙にも対応しています。 

かんたんトナー交換因 P 62〜63 

トナーカートリッジは、プリンタ前面のトナーカートリッジトレイを引き出 
して簡単に交換できます。 

コンピュータで確認、調整（プリンタステータスウインドウ）国 P . 12〜13 

プリンタステータスウインドウは、紙づまりやトナー残量などのプリンタの状態を、メッセージやアニメーションなどでわかりや 
すく通知します。クリーニングやキャリブレーションなど、プリンタの調整も行えます。また、ネットワークプリンタとしてお使 
いの場合、クライアント側の表示方法をヴーノ くで一括管理でさます。 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用します。ステータスモニタについてはオンラインマニュアルを参照してください。 



\ _ / 
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デスクサイドに置けるコンパクト設計 
カラーもモノク□も快適出力の A 4 モデル 


FRIENDLY 多彩な印刷機能 


ページレイアウトを編集して印刷 

• 1枚の用紙に複数ページをまとめて印刷 国 P .34 

■ N ページ印刷 (1 6ページ印刷） 


異なるアプリケーションソフトで作成したドキュメントを 
1つに結合して印刷 巧! P .36 〜37 


1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


♦ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

13 

14 

15 

16 


i 呆 



♦ 




Word + Excel 


《 1 枚の用紙に複数ページを連続印刷。最大 16 ぺージみの配置が可能。 


ドキュメントを複数枚の用紙に分けて印刷してポスターに 国 P .4 日 
r 秘」などのすかし文字を入れて印刷 国 P .41 


■ii 

岡函 it 

A 4 選嗎圓 


A 4 X 9 枚 


号真や画像を調碧して印刷 

目日日 dpi のカラーレーザプリンタエンジンと、階調調整により9,600相当 X 目日日 dpi の高画質を実現しています。 
さらに、写真や画像を高品質で出力するためのさまざまな機能が用意されています。 


色味や明るさ、コントラストを調整 因 P .4 S 〜43 

♦ 



f 


低解像度の画像をきれいに補正 国 P .44 

み 




いつでを高品質の出力 

-プリンタ本体の色味を調整するキャリブレーション機能 
-色ずれ補正機能 

-カラーの夕字や線、画像部分などで起こった印字ムラやかすれを解消するスムージング機能 


その他簡単操作でを彩な EP 刷機能については国 P .34 〜47 


V 

ノ 

NETWORK ネットつーク 

m 


USB に標準が応 

Hi-Speed USB / USB に標準対応し、最高48日 Mbps の高速 
データ転送が巧能です。 

ネットワークみ: r 応プリンタ L 己 P 50 已 ON 

Canon L 目 P 已日己日 N は、社内 LAN に対応するイーヴネット 
( 1 00 BASE - TX / 1 0 BASE - T ) に標準対応しています。ネット 
ワーク環境で、共有プリンタとしてお使いいただけます。 

また、コンピュータからプリンタの設定、管理をしたり、エラーを 
E - mail で通知したりする機能（リモート UI ) も備えています。 



ネットワークへの接続、設定方まについては、 CD-ROM に収録されているユーザーズガイド （HTML マニュアル)をご質ください。 

\_ J 
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基本揉作をマスターしよう 

客都-破爲と庶提 . 


■前面 



各部のなまえとはたらを 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な P お 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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■プ U ンタ巧宜 B 


トナーカートリッジ 
トレイ 



背面 


通気 □ 


運搬用取っ手 


リセットボタン 
LAN コネクタ 
US 目コネクタ 


=し巨 P 已〇已 ON のみ 


後カバー 

紙づまりの処理を行うときに 
開けます。 



背面 下カバー 
定格銘板ラベル、 MAC アドレス 
が貼られています。 


LBP 己0己 ON 専用の音 G 品 

次の部品は、 LBP 己日己日 N にのみ搭載されています。 

- IJ セツ h ボタン 
- LAN コネクタ 
•] 日日ランプ 
- LNK ランプ 
- ERR ランプ 

L 己 P 日日日日はネットワークに対応していないため、搭載していません。 


プリンタの仕様については、ユーザーズガイド 
( HTML マニュアル)の [トツ プぺージ] 一 [ L 目 P 已〇己0/ 
己〇已 ON につし VC ] 一 [プリンタの仕様] ーロリンタの 
仕様]をご覧ください。 


各部のなまえとはた5を 


基本操作を-いろいろな ■ トラブル解巧 ■ プリンタの ■ HTML 
マス T _星への印醒-糕"目- Q&A ™ お手入れ-マニュアル 


さくいん 
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がタール 

I Outlook Express 

@ 

进 w 

Windows XP ッァ - 

槪 Windows ぃトィ — 卜 ( 

ぷ ファイルと設定の転送ウイザード 

すべてのブ n ヴラム化） ► 


I Windows Media Player 


^ Windows Messenger 


り マィドキーント 

巧巧ったファイルの） > 

^ マイピウチサ 

クマ ィ か。,。 

wil マイ ] ンむ•-々 

コントロール"ネルを） 

巧ヴラムのアウセスと巧風喊 


が ヘルプとサポ-卜お） 

ク 巧ま运） 

〇 ファイルをが旨定して実行做.. 





[プリンタと FAX ] (または [プリンタ]) フオルダ 
を表示します。 

く 0 S ごとの表示方法> 

Windows Vista /7 /Server 2008 

[スタート] ーロント□ー ルノなル]一[プ IJ ンタ]を選択 

Windows XP Professional/Server 2003 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] を選択 

Windows XP Home Edition 

[スタート]一[コント□ールノ V ° ネル]一[プ IJ ンタとその他の 
ノ V - ドウてア]一[プ IJ ンタと FAX ] を選択 

Windows 2000 

[スタート]^ [設定]^ [プ IJ ンタ]を選択 


お使いの〕ンピュータから EP 怖 I 」するすべてのドキュメントに巧して有効な印刷条件を設定するときは、このち法で表示してください。 

※アプ U ケーシヨンによっては、ここで設定した印刷条件び反映されない場合びあります。 


[スタート]メニューか S 表巧ずる 


L 目 P 己 日 己 日/己日已日 N の基本的な操作は、印刷条件を設定する プリンタドライ パと、 プ U ンタの状態確認や調整を行う プリンタ 
ステータス ウインドウの 2つの画面で行います。 

■プリンタドライバ （巧刷条件を設定ずる画面） 

プ U ンタドライノ くでは、印刷条件の設定を行います。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアルを参照してください。 

プリンタドライ/ V の画面を表示ずる 

プ U ンタドライノ（の画面の表示方法は、アプ U ケーシヨンソフトか！5表示するち法と、[スタート]メニューか S 表示するち法びあります。 

※アプ U ケーシヨンソフトによって表示される画面び異なります。 


アプ IJ ケーシヨンソフトか S 表巧する . 

現在開いているドキュメントに対して印刷条件を設定するとさは、このち法で表示してください。 




f つ〜 /II . 化、、 居を化 > ホ； Art 巧ス m まザわ）、リ wii.m 


I □ 巧な巧ぶ狐 

Ctrl+N 

-ぷ閱く ( か .. 

Ctrl +0 

—— 閉じる但） 


.Q 上まきな巧を） 

Ctrl+S 

を前をなけて腑曲 … 


ぶ Web ページとし口呆巧を )… 
版のを巧を )… 

プラウザでプレピュー ( 旦） 
ページ設賺 ― 


も蕾)后が I ， 


10 . 5 ，I B / U ， 
- ▼ 0.5 ▼ ^ 


-① 


化吼狀化 ! - (y) 




-③ 



印刷したいドキュメントを開き、 閒刷] ダイア □ 
グボックスを表/示します。 

①[ファイル]を選択 
③[印刷]を選択 

iasBi [ファイル]の[印刷]は、[プリント]と表示されている場 
合もあります。 



プリンタドライバの画面を表示します。 

©[Canon L 己 P 己0己 0] を選択 
③[プ□パティ]をク IJ ック 

今 プ IJ ンタドライバの画面び表示されます。 



印刷巧まが^:をま 


つ 


Efl 刷指おを： I すぺてのページ 
オプシむ做…」 




化か捕小- 

1巧あたりのペ - ジ数が : [T ペ-ジ こ ] 


脯氏サイズの } 陡を ) ： I 巧牢指定ねし ，I 
0 K I キャンセル1 


[ 


プリンタの操作画面 


プリンタの 
お手入れ 



プリンタの操作画面 


基本操作を 
マスタ— 



トラブル解み 
Q&A 
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プリンタドライバの画面を表示します。 


、 

I 巧刷 i さち ( む .. I 

一時 f き止培） 


共ち ( 曲 .. 

プリンタを才乃インで f ま巧才る 

が 

プリンタの過]日姐 
サーパーのプ □ バティな） 

□ 一カルの FAX プリンタのた 

スト-ルが 


うフォ 


逆 


.① 

.③ 

.③ 



©[Canon L 己 P 己0己 0] を選択 
③[ファイル]を選択 
③[印刷設定]を選択 

-> プ IJ ンタドライバの画面び表示されます。 


プリンタドライパででまること 

プ U ンタドライノ（の画面では、次の3つのち法で印刷条件を設定でさます。 

ページで機能を選択して設定ずる 

印筛條件び機能ごとにまとめられています。 

[ページ設定]ページ 
[仕上げ]ページ ••… 

[給紙]ぺージ …… 

[印刷品質]ページ •• 


ページレイアウトなどの設定 

印刷ち法などの設定 

給紙部や用紙タイプなどの設定 

カラー/モノク□の切り替えや色、明るさなどの調整 


1 LBP 5050のブ□バティ 


pT - ジ i 1 是 n 化上け II お紙 II 印刷品ち — I] 


觀峻 I 广 化カモま ( 凹)： I 身 印刷 


\M 


固原柏サイズ域： 

^ 化力用紙サイズを)： I 原宿サイズと同じ - 
部数を)： 

印刷の向きの 






[ 1ぶ I 部 ( 1 〜9贼 
0® 游 So « 


ベ - ジレィァゥトが： 国1ペ - ジ / 巧臘》 

□ 悟率对旨定する W 


ほ牢を） 


I 1孤习 it! ( 25 - 200 ) 


□スタンブ她： 


マルが 


I スクンブおま®- 


ーザ定義用巧 ( が —II ページ3ブシ3ンを )..' ][ おおに戻す旧 〉I 


[ 0K ] Iキャンセル I [ ヘルブ ] 


[お気に入り]で設定する 因 P が参照 

よく使う印刷設定び用意されています。 

才 U ジナルの設定を登録することもでさます。 


プレビュー画面で設定ずる 

プレビュー画面では、現在の設定内容をイメージで確認でさます。 
画面上やアイコンをク U ックすると、印刷設定び簡単に変更できます。 


卸 


國國圆 


• H ] アイコンが選 
択されているとき 
にできる設定 





國画图 


A 4 備ホ：白が 

ページレイアウトの設定 




用紙イメージ 
上をク U ック 
(1 ぺージ/枚一 
2ぺージ/枚一 
4ぺージ/枚一 
1ぺージ/枚…に 
切り替わる） 



國画)圆 


h 用紙イメ—ジ 
の端をクリック 
(上•下•左•右の 
クリックで、上と 
じ•下とじ•左とじ- 
右とじに変わる） 


M 疆牢：白が 

とじ方向の設定 



-クソック 

(カラーとモノクロ 
が切り替わる） 


カラー/モノクロ印刷の設定 


1¢ 国 ) - 胃アイコンが選 

択されているとき 
にできる設定 



國国 


isa ^ 


圓圆 fiijvj 

V J 

給紙部の選択 


•使用する給紙部、または 
自動をク U ック 



- イメージをちクリック 
- 排紙方法を選択 


指定しない 
ソート 


お気に入リを）： 

•0 憤単記ち V 

倒副 

圆墙 

•圆 情準 i 滿 
•JH 2 パージ/巧 

おイ7：を)^ 



g 化カサイス A4 固ち 

化カサイス 

A4 サイぶの吊 
巧に適した悼 
す。 

■、01 

•国 な外が 
•0 モパロ文 ま 

[ |=N 巧 

J の向きの 




プリンタの操作画面 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙へ①巧规 


畐本操作を 
7スタ I 


かんたん操作ガイド參11 
















































































































































































■つリンタステ—タスウインドウ （プリンタの状態確認や調整を巧う画耐 

プリンタステータスウインドウでは、 紙づまりやトナー残量などのプ IJ ンタの状態確認や、色味の調整、用紙サイズの登録などを 
行います。 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用します。ステータスモニタにっいてはオンラインマニュアルを参照してください。 

プリンタステータスウインドウの画面を表巧する 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち剤ま、プ U ンタドライノ くの画面から表示するち法と、タスクノ く一のアイコンから表示するち法 
びあります。 


プリンタドライバか S 表/示ずる 




マーツ i 扁み上げ J 巡紙ド關括ち L 


I ィ 禪励 化力ちま (M ) :良印刷 


Wm 


画おおサイズち〉： 


S 出力用紙サイズ恩： I 巧柏サイズと同じ ' 
が融 ◎: 






I 1 ぶ ! が ( 卜999 ) 

0 ® 溫 L^O 巧 


國圆國 


ベ - ジレイアウト山)： 
□ を率をお走する(が 


岳 I 1ペ-ジ巧た很巡 


A 4 腊军：自巧〉 


I i 綻職り 

^ I 


I 100习》 


-風 


.巧哪 


11 戀こ戻す ( 段1 


I じキサンセル I じ A ルブ 




プリンタドライノ（の画面を表示します。 

• プリンタドライバの画面を表示 因 P . 1日参照 




をクリックします。 

プ IJ ンタ ステータス ウインドウび表示されます。 


染 


タスクパーか S 表/示ずる 

プ U ンタドライバをインス!-ールすると、タスクバーにアイコンび表示されます。 





タスク バーの アイコンで、プリンタステータス 
ウィンドウを表示します。 

①アイコンをク IJ ック 
©[Canon L 己 P 己0己 0] をク U ツク 

今 プ U ンタステータスウィンドウび表示されます。 


を 


ヒント 


プリンタステータスウィンドウを表示させないようにするには 

プリンタステータスウィンドウを表示して、[オプション]一照境設定(ユーヴ)] 
または[環境設定(管理者)]を選択 
①[表示設定]で[自動で表示しない]を選択 
③[日口をクリック 

ただし、この設定を行った場合、トナー切れやプ IJ ンタエラーび発生 
してち、プ IJ ンタステータスウインドウは表示されませんのでご注意 
ください。 


① 

③ 


巧巧設を过ーザ} 


ブ J ンタステータスウィンドウのま示 
を示設定也） 

〇印刷閉化巧にま示 

〇 T =； —巧 C ホ■み -と； 


I ©ilSllDlj I 

トナー普告巧のまモ記ち 
囚ブ J ンタステータスウィンドウをま示する 


I OK 


キャン tz ル ] I ヘルブ化）〕 


プリンタの操作画面 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への巧剧 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 



12 ♦ かんたん操作ガイド 


































































































サービスエラーび 発生しています 

^ ゥ-ビスエラ- 

口 

軟 

穀豁鐵4露嫌激謂殺ス 
歲識識ホ散店機切認。！ 

なをの隙33、ま示された ェラー コードと描犬をち 
エラーコー f ’ ： 口 97 0001 



プ u ンタステータスウインドウででまること 


P [ジョブ] . 印刷の一時停止、再開、中止 

— [オプション]-" トナー残量の確認、カセット用紙サイズの登録、キヤ U ブレーション、 U モ 
— [ヘルプ] . プ U ンタ ステータス ウインドウのヘルプを表示 


ブ ( J ) オプション炫）ヘルプ ( H )] 


图巧妇 


巧刷できます 



か刷ジョブ语幸辰 
ドキュイント を： 
ューヴを： 

コンビュータを: 
印刷べージ： 


] 面 


圍巧左 


印刷ジョブの一覧 
を表示 


の石 


プリンタ ステータス1 
の表示の更新 


ジョブ情報の確認 

印刷中のジョブ情報の確! 
を行います。 


^ プリンタの状態をアニメーションとメッセージで通知(表示例） 


印刷でさます 

^巧刷できます 


國 

因 



を 


ヒント 


I 紙づまりなど、何らかのエラーび発生 
しています 


し，'^ 撇，つまりま レた 


壁 



徽觀•防、つち姻側眶1 
■ 加。卜 J 


が U 卜がた、わか J 卜を与■巧み1てく 

，、 


プリンタステータスウインドウが表 i 



下の方法で表示します。 

①タスクノ く一のアイコンをク IJ ック 
©[Canon L 己 P 己日己日]をク U ック 


オレンジ 


Canon LBP 日日日日 


プリンタの操作画面 


ど 

な 

続 

接 

の 

へ 






师 

巧 

総 

と ク 

量 が. 

f 認 '心 

__ 奮 


作 

操 

の 

止 

中 


印 

か 

認 


± 

と 

し 

な 

し 

て 

れ 

さ 

示 


① ③ 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブルおみ 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への巧則 


畐本操作を 
7スタ I 


かんたん操作ガイド • 13 






















































































用紙のセットち法は、セットする場所によって手順び異なります。 

^ Macintosh をお使いの場合、 Ste がの操作につい口ま、オンラインマニュアルを参照してください。 


■給紙カセットにセットする場合 

Step ! ■■■用紙をセットする 




用紙のまが積載 
制限 マークを 超え 
ないようにする 


V 


給紙カセットを取り出します。 

両手で持ち、ゆっくり引さ抜く 


9 


用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら調整する 



9 

0 


用紙ガイドのツメの下に用紙を入れます。 

積載制限マークを超えないようにツメの下に入れる 


給紙カセットを本体に戻します。 

iJHBlij — ガルサイブの用紙をセツ S するとさは、給紙カセツ 
トカバーをご使用ください。 


> 給紙カセットカバー AI P .8 参照 



用紙のセット 


用紙のセット 


さくいん 


ユアル 


プ W ンタの 
お手入れ 


トラプル解決 
Q&A 


便利な機能 


u ろ：3ろな 
用紙への巧劇 


畐本操作を 
マスタ— 


14 ♦かんたん操作ガイド 











































Step 2 ■— 用紙のサイズを登録ずる 

用紙サイズの登録は次の場合に必要です。 

-初めて用紙をセットしたとさ 
-セットしていた用紙サイズを変更したとさ 


ジョプが g 


teKHEW^J ヘルフ W 


回© 


a 


巧巧設定过ーザ)を)… 

巧巧設定(管巧#)(凹)… 

消巧品/カウンタ關に)… [■ 





ソ3 ノザザソ " C ルザ — ミち疋 V ぶ... 

スリ-プ設定む.. 

ブリンタお旣時の試ミを)… 
营吿ま示 i さ定地)... 

Efl 刷補か設定(が… 

ネットワ-ク訪定 M .. 


IW 


.① 

.③ 

.③ 




プリンタ ステータス ウインドウを表示し、 [カセ， 
卜設定] を表示します。 

①[オプション]を選択 
③[デバイス設妇を選択 
③[カセット設妇を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
F 5 IP .12 参照 


用紙サイズの登録 
力たット1: 




(I 0K || 

[ キャンたルI [ ぺレブ(ぶI 




9 


.③ 


用紙ヴイズを登録します。 

①[カセット]]にセットした用紙を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 


■手是し給紙口にセットする場合 

必ずカセット]びセットされていることを確認してから印刷してください。 





手差し給紙□の用紙ガイドの幅を、セットする f 
紙の横幅より少し広めに広げます。 



9 


用紙を1枚、巧刷したい面を上に向け、 用紙ガ^ 
ドを用紙の横幅にぴったり含わせます。 

iJMl 紙づまりの原因となるため、用紙ガイドの幅は、用紙の; 
幅に必ずぴったりと合わせてくださし^。手差し給紙 □ 
は、同時に2枚セットでさません。 



IT 

か 


用紙を手差し給紙□に差し込みます。 

用紙び自動的に弓 I き込まれます。 

ヒント 




手差し給紙口に用紙をセットした場合は、用紙サイズの登録は必要あ 
りません。 


用紙のセット 


ツ 


百 


横に 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


畐本操作を 
7スタ I 
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巧型!!をと申よ _ 

■ EP 刷を実巧する 


ここでは 、 Adobe Reader 7.0 を側こ、アプ U ケーシヨンソフトから印刷する手順を説明します。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアルを参照してください。 




! d ureate Ad 


ま示が文香电）ツ-ル巧ウィン阳娜ヘルプお） 


Adobe PDF Online (目... 
3 開くぬ)… 

をを 子;*-ルむ' 


哥!み’田 I 日 ® j 消 


-① 



を子ま掩(が 
閉じるに） 

〕ビーを巧巧(か.. 
テキストとしヴ呆巧 QZ ) 


Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 


が、ずっと続けられま 


文まのプ□パティ(が… 


【(ik 巧剧が.— 


うるし 


Ctrl+P 1 


けし工人 


1 ¥¥Canon_fsv¥ncfi les¥...¥00_zenkoku.pdf 


t ろ*レ生/■■、«拿 -1 こけレ TAIL H 本- -t _ 

麵 

國 圍曲圍困 


-② 


巧刷したいド夺ュメントを開さ、 [ EP 刷] ダイア □ 
グボックスを開さます。 

①[ファイル]を選択 
③[印刷]を選択 

iggiBi [ファイル]の[印刷]は、[プリント]と表示されてしぶ場 
合もあります。 



-① 

-③ 


9 


プリンタドライバの画面を表示します。 

©[Canon LBP 己0己 0] を選択 
③[プ□パティ]をク IJ ック 




原稿サイズと出カサイズを設定します。 

①[ページ設定]ページを選択 

③アプ IJ ケーシヨンソフトの原稿サイズを選択 

③出力用紙のサイズを選択 

I その他の印刷条件の設定方法については、本書 P .34 
-47 またはユーザーズ ガイド (HTML マニュアル)を 
ご覧ください。 


印刷の実行と中止 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 



16 ♦ かんたん操作ガイド 










































































































































I バ-ジ設定"面 r お 化 || 朽屈 iT ~ 
お尉こ入りの： |巧 


]"v I gjIp^l 化カモま (凶)：[^ ensii じ I 


mm 





國圆 


巧巧 


因の ■ 

1 給紙部と用紙タイプを設定します。 

^① ■ 

% 

0 ①[給紙]ぺ-ジを選択 


③使用する給紙部を選択 

|| — ③ 

③用紙タイプを選択 


④[日 K ] をク IJ ック 

II —③ 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


□ 印刷巧み巧巧のま面 I ゴ [ 1 刷する(留 




❖ 


爲おこ房す ( を I 


じ 0 K II キャン。レ J I ヘルフ 


-④ 


[給紙部]の選択で、給紙場所は次のよラに変わります。 
[自動]:給紙部が自動的に切り替わります 
[手差し給紙 □] :手差し給紙 □ 

[カセット1 ] :本体給紙カセット 



[ EP 刷] ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


I 印刷び開始されます。 


を 


ヒント 


給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定 


普通紙 

[普通紙] 

普通紙 (75 〜90 g/rrf) に印刷するとき 

[普通紙 U 

普通紙 (60 〜74 g/rrf) に印刷するとき 

厚紙 

[厚紙 1] 

厚紙 (91 〜120 g/rrf) に印刷するとき 

[厚紙 2] 

厚紙 （1 21〜163 g/rrf) に印刷するとき 

はがき 

[はがき] 

郵便はがき、郵便往復はがき （1 20〜190 g/rrf)、 4面はがき （1 20〜163 g/rrf) に印刷するとき 

封筒 

尚筒] 

封筒に印刷するとき 

尚筒 H] 

閒制でうまく印刷できないとき 

OHP フイ J レム 

[OHP フイ J レム] 

OHP シートに印刷するとき 

光ミ尺フィルム 

恍ミ尺フィルム] 

光がフィルムに印刷するとき 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

ラベル用紙に印刷するとき 


[コ-卜紙 1] 

コート紙 (1 00〜110 g/rrf) に印刷するとき 

コート紙 

[コ-卜紙 2] 

コート紙 （1 20〜130 g/rrf) に印刷するとき 

[コ-卜紙 3] 

コート紙 （1 55〜165 g/rrf) に印刷するとき 


[コート紙 4] 

コート紙 (220 〜230 g/rrf) に印刷するとき 



ヒント 




アプリケーシヨンソフト側で用紙サイズを設定した場合 

プ IJ ンタドライバの[原稿サイズ]は変更されますび、[用紙タイプ]は変更されません。 
印刷するときは、プリンタドライバの[原稿サイズ]を[はびき]に設定してください。 

回] Adobe Reader 7.0 で用紙サイズを[はが到に設定した場合 


アプリケーションソフトの画面 


プリンタる化 )： [fCanon L 目阳栃〇 
巧族 華が完了 

巧辨 Canon LBP 5050 

獅： IPJ 92.168.0215 

コタント 

胤も 
サイズを)： 

お級方ま留：旧の 


イ I [プ□パティの… I 


d 


I ネットワづ地)'' ] 


回 


® 猫ぬ） 
〇货曲 


OK [ キみせル 


ここで[はがき]を選択しても、プリンタドライバの 
拥紙タイプ]は[はが到には設定されません。 


プリンタドライバの画面 



印刷する前に、プリンタドライバの[原稿サイスを[はがき]に 
設定します。用紙タイプが自動的に[はがき]に設定されます。 


セットした用紙拥紙タイプ] 


標準設定 


印刷の実行と中止 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への巧則 


畐本操作を 
7スタ I 
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EP 刷を中止ずる/一時停止ずる/再開ずる 


印刷の中止/一時停止/再開の操作は、プ U ンタステータスウィンドウを表示して行います。 

《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタで印刷を中止します。ステータスモニタで印刷を中止するち法については、オンラインマニュアルを参照してくだ 
さい。 


印刷を中止する 






プリンタ ステータス ウインドウを表示し、[里を 
クリックします。 

4 印刷び中止されます。 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
F 5 Ip . i 2 参照 




印刷の中止は、プリンタ 
ステータスウインドウの 
[ジョブ]でちでさます。 



間 




巧刷ジョブ情報 

ドキュ獻卜を：ステー妨ブリント 
ユーザる： susa 

コンビュータる： 

巧測ページ： 


S-2006-P0 

0/1 


) 师 


印刷を一時停止ずる 



巧刷ジョブち報 
ドキュイントを： 
ユーザを： 
コンピュータを： 

Efl 刷べージ： 0 / 


プリンタ ステータス ウインドウを表示し、巧刷 
夺ューを表示します。 

①[ジョスを選択 
③[印刷キュー]を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
网 P. 12参照 


' •I 曲 1"-|| 1 


ブリンタをオフラインでほ用する 


ブリンタ(田ドキュイント⑩ま示がヘルブな） 


一に1他のドキュタント 



一時停止するド夺ュメントを選択します。 


印刷の実行と中止 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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他のユーザのジョフのエラーで巧刷できなし化きは 

他のユーヴの印刷中にエラーび発生してわ、自分のコンピュータのプ IJ ンタス 
テータスウィンドウからは、他のユーヴのジョブを削除することはできません。 
この場合は、本体操作パネルのジョブキャンセルキーでエラーび発生したジョブ 
の印刷をキャンセルします。 

次の場合はジョブキャンセルキーを押してもキャンセルできません 

-印刷枚数び1枚の場合 

-複数ページを印刷するとさに、すでにプリンタにデータび送信されたページ 
-ジョブキャンセルキーを押している間に、次のジョブに切り替わったとき 
( 押したタイミングと離したタイミングでジョブび異なるとさ） 



-① 

-③ 


IT 


巧刷を一時停止しまず。 

①[ドキュメント]を選択 
③[一時停止]を選択 

4 印刷び一時停止します。 


印刷を再開ずる 


プリンタをオフラインで使用ずる 


ブリンタがドキュ必卜⑩ま示な）レフ狙） 



1犬お 所ち看 ページ数 

サイズ 受怖寺刻 ポ、 

•I 曲"五I, J 

一巧恃ム 16 

36.8 MB 

< 


> 

キューに1個のドキュメント 


.；： 




プリンタ ステータス ウィンドウを表示し、巧刷 
キューか5—時停止しているド夺ュメントを選 
択します。 

• プリンタ ステータス ウィンドウの画面を表示 
@ P .12 参照 


プリンタをオフライシでほ用ずる 



所ちを パ-ジ数サイズ 


-① 

-③ 


9 


斌 R しをドキユタントを再胡します。 


EP 刷を再開します。 

①[ドキュメント]を選択 
③[再開]を選択 

4 印刷び再開されます。 

05•プリンタの共有機能を使用している場合、印刷を実行 
したユーザ本人のジョブに巧してのみ印刷の一時停 
止/再開/中止の操作がでさます。 

プリンタの共有機能についてはユーザーズガイド 
( HTML マニュアル)をご覧ください。 

■:"の トップぺージ ♦ネット ワーク設定 ♦プリン トサーバの設定 
♦プリンタの 共有設定を行う 


な 


ヒント 



印刷の実行と中止 


冨本操作を 
7スタ I 


いろいろな 
用紙へ①巧规 


便利な機能 


トラブル巧み 
Q&A 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 
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し、ろいろな用紙に日)刷しよう 


定形サイズ ( AA ’ BS ’ AS など)の用紙に巧刷する 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙を本体給紙カセットにセットして印刷する手順を例に説明します。 

•《 Macintosh をお使いの場合、 Step 2 〜 steps の操作につい口ま、オンラインマニュアルを参照してください。 


Step ] ■■■用紙をセットする 

• 手差し給紙□にセットする場合 0 P . 1曰参照 



用紙のまが積載制限 マーク 
を超えなし、ようにする 



V 


給紙カセットを取り出します。 

両手で持ってゆっくり引さ出す 


9 


用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら [ A 4] に合わせる 



9 

0 


用紙ガイドのツメの下に用紙を入れます。 

積載制限マークを超えないようにツメの下に入れる 

給紙カセットを本体に戻します。 


■ 

用 

紙 

に 

巧 

刷 

す 

る 

■ 

裹 

ヴ 

ズ 
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Step 2 … 用紙サイズを登録する 

用紙サイズの登録は次の場合に必要です。 

-初めて用紙をセットしたとさ 
-セットしていた用紙サイズを変更したとさ 

手差し給紙口にセットした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 


.① 

.③ 

.③ 



プリンタ ステータス ウインドウを表示し、 [カ セッ 
卜設定] を表示します。 

①[オプション]を選択 
③[デバイス設妇を選択 
③[カセット設定]を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
151 P . 12参照 



用紙ヴイズを登録します。 

① [カセット 1] で [ A 4] を選択 

② [日 K ] をク IJ ック 

用紙サイズび登録されました。 


Step 3 … 印刷ずる 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合ちあります。 


ド-ジ 設定 巾 


回 


酉げ J 泣紙 ド關 I ]品 SL 


お詞こ入りの： 


^1 化力方;ち(凶)：苗 I 印刷 ピ I 


mm 


I 臣 


回原柏サイズ恩： 

^化力用紙サイズを)： f 原柏サイズと同じ 
離促)： 

巧脚の向きの 


I_ 1 ぶ I 巧(1~999) 


.① 

-③ 

-③ 


V 


プリンタドライノ（の画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

①[ページ設定]ページを選択 

③[原橋サイズ]で [ A 4] を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライノ くの画面を表示 @ P . 10参照 


ジョブが g 


teBHEWaiJ ヘルフ w 


回© 


巧境設定 (2 -ザ)が… 
巧巧 i さち(管理を)叱I)… 


C3 


おお品/カウンタ巧報(岛.. 

つ—子ィり子ィ(10 




を -I 


ート UI り） 

ソ3 ノザヤソ TZ ルず '-ミ巧疋 、ぶ... 

スリープ i 綻(〇… 

へ 

6の巧報じを巧 (B) 

プリンタおか時の設ミを)… 

管吿ま示設定地)... 

印刷補か設定(か... 

ネットワ-ク訪定峨 .. 







で 




閒刷] ダイア□グボックスの [ OK ] をクリックし 
ます。 



-② 


-③ 


給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを選択 
③[給紙綱で[自動]を選択 

③ [用紙タイプ]で[普通紙]を選択 

④ [0 K ] をク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

iasBi [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
カセット1と手差し給紙□で自動的に切り替わります。 





標躬綻 


I LBP 5050のブ□パティ 


ミ準 i 綻 


力 t ゥト設定 


■ 

用 定 
紙お 
にヴ 
E ロイ 
刷ズ 
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を 
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① 
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刷 

し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 


便 

利 

な 

機 

能 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


-> 印刷び開始されます。 
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はびさは、給紙カセットと手差し給紙□の両方から EP 刷でさます。 

《 Macintosh をお使いの場合、 Step 2 〜 steps の操作につい口ま、オンラインマニュアルを参照してください。 

iggBi セットでさるはがさは、郵便はがさ、郵便往復はがき、4面はがきの3種類です。 

それ外のはがさはセットしないでください。 

4面はがきは、キヤノン推奨4面はがきをお使いくださし、郵便4面はがきには印刷できません。 


■ □□□皿 

/ 

\ 

画 □□□□mi 

t 

■ nnnrrm ■ 

郵便 

い 

巧 

郵便 

148 


はがき 

J 

レ 

往復はがき 

1 

: 


4 面はがき 


296 


I 令100今 I 


1 <- 200 - 


1 <- 200 - 


(単位： mm ) 


Step ] ■■■はびををセットする 

■給紙カセットにセットずる場合 





糸台紙カセットを取り出します。 

両手で持ってゆっくり引さ出す 



9 


& 


9 


はがきをセットし、用紙ガイドをはがきに合わせ 
ます。 

① 印刷する面を上に向け、 給紙カセットのツメの内側に 
はびさを差し込む 

③用紙ガイドをはびきにぴったり合わせる 

iasBi はがさは表（郵便番号枠のある面）と裏のどち5にも 
印刷でさます。 

給紙カセットを本体に戻します。 


ヒント 


はがきのセット方ま 
■ 給紙カセット 




はがきに巧刷する 


I 


はびをに巧刷ずる 


さくいん 


プ • ンタの 
お手入れ 


トラブル解決 
Q&A 


巧 利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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■手是し給紙□にセットずる場合 

必ずカセット]びセットされていることを確認してから印刷してください。 



v 


手差し給紙口の用紙ガイドの幅を、セットするは 
がさの横幅より少し広めに広げます。 



9 


はがさをセットします。 

① はがきをけ女、 EP 刷したい面を上に向け、 用紙ガイド 

をはびさの横幅にぴったり合わせる 
③はびきを手差し給紙□に差し込むと、自動的に弓 I き込まれる 

igsBi 手差し給紙□には、同時に2枚1；!上セットできません。 


& 


ヒント 


はがきのセット方法 
■ 手差し給紙 □ 

回郵便往復はがを 


回4励まがき 




つづ <▼ 


はびをに巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブルお巧 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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Step 2 … 用紙サイズを登録する（給紙カセット） 

手差し給紙□にセットした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 


.① 

.② 

.③ 



プリンタ ステータス ウインドウを表示し、 [カ セッ 
卜設定] を表示します。 

①[オプシヨソを選択 
③[デバイス設定]を選択 
③[カセット設定]を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
F 5 IP .12 参照 


カセゥト設定 

面 


1 脯もサイズの登録 

力たット 1 : 



[[ OK Jll 卞ヤン它ル 1 1 ヘルブ地 I 




.① 
I ③ 



用紙サイズを登録します。 

①[カセット]]で[はびき]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 

用紙サイズび登録されました。 


Step 3 … 印刷する 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 



巧原なサィズ恩 
理出力巧紙サィズ留： 【I 原なサィフ 
邑勵 ◎: I ;,|| 

巧刷の向きの 

回® 猫 


( j はなさ B 


回〇か 


國國圆 


国 


1ページ佩(宿を） 


I 撕き ( 怯宇 ':' 自か） 


□ち车ぞ指定する(が 

ち车を ■ 


I 1 00 cl ，も <25~200) 




’マ!巧护' 


ユ - ヴ定黄巧紙が —I [ ベージオブシ 3 ン思 '—I [ が宰に房す吸 1 


I [ キャン垃レ ] I ヘルフ 



プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

①[ページ設定]ページを選択 

③[原稿サイズ]で[はびき]を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 巧 I P . 10参照 





[ OK ] をクリックします。 

isaiBi この画面は[原稿サイズ]を[はがを]にすると表示され 
ます。 [ OK ] をクリックすると、[給紙]ぺージの[用紙夕 
イスが自動的に[はがき]に変更されます。 



ジョブが 【I 


gRBEWSlI ヘルフ W 


回 巧 


巧巧設定む-ザ)が… 
巧巧 i さち(管理を X 凶)… 


a ;' 肖巧品/カウンがき報に)… 「 

つ—干ィリ子ィ( II ) ► 

■ I ， 

リモ-卜 UI (が 

F —を巧の巧報じを巧(技 

iMM 




喊 


ソ3 ノザヤソ■じルザ-巧疋^ぶ… 

スリ-プ設定む.. 

プリンタおか時の設ミを)… 

管吿ま示設定地)... 

巧刷補か設定(直)... 
ネットワ-ク設定峨 .. 


巧刷ジョブ.培報 
ドキュメントる： 
ュ—ザを： 

コンビュータる: 
印刷べージ： 


〕:巧 


はびをに巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 



24 ♦ かんたん操作ガイド 












































































































給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを選択 

③[給紙部]で[カセット]]または[手差し給紙 □] を選択 

③ [用紙タイプ]び[はがさ]になっていることを確認 

④ [日口をク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


[巧刷] ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

印刷び開始されます。 


はびをに巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な P ヒぉ 


トラブルお巧 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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封筒 I こ巧刷ずる 


封筒は、給紙カセットと手差し給紙□の両方から印刷でさます。 

《 Macintosh をお使いの場合、 Step2 〜 steps の操作につい口ま、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 


巧奨封茵 


洋お 
2号 


162 


洋お 
4号 


235 


I 扛114今 I 


1 ^=^ 105 -^1 


(単位： mm) 


• 長形など、封筒の短辺にフタがある封筒には印刷できません。 

上記 iU がの洋形の封筒に印刷したいと对ホ、封筒のサイズをユーザ定義用紙に登録してくださし、。 

•不定 形サイズの用紙(ユーザ定義用紙)に印刷する & P.30 参照 
>ヒント 


& 


印刷できない面と向き 

貼り合わせのある面 
貼り合わせ 


フタびち側の向さ 
プリンタ側 


>： 


> 裏面 


- フタ 


Step ] ■■■封筒をセットする 

■給紙カセットにセットずる場合 



cr 


給紙カセットを取り出します。 

両手で持ってゆっくり弓Iさ出す 



9 


封筒をそろえます。 



IT 


cr 


I 封筒は次のようにそろえてください。 

①封筒を上から押して空気を抜< 

⑨ふちの折り目をしっかりつけて平5にする 

③ 四隅の硬い部分を押し、カールを直す 

④ 平5な場所でそろえる 


封筒をセットし、用紙ガイドを封筒に合わせます。 

① 印刷する面を上に向け、 給紙カセットのツメの内側に封 
筒を差し込む 

③用紙ガイドを封筒にぴったり合わせる 

jJHS • 封筒のフタが左側こなるようにセットしてくださし、。 

給紙カセットを本体に戻します。 


封筒に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 



26 参かんたん操作ガイド 





































■手是し給紙□にセットずる場合 

必ずカセット]びセットされていることを確認してから印刷してください。 




手差し給紙□の用紙ガイドの幅を、セットする封 
筒の横幅より少し広めに広げます。 




封筒をセットします。 

① 封筒を1枚、 EP 刷したい面を上に向け、 用紙ガイドを 
封筒の横幅にぴったり合わせる 
③封筒を手差し給紙□に差し込むと、自動的に弓 I き込まれる 

casi •手差し給紙□には、同時に2枚上セットでさません。 
•封筒のフタが左側になるようにセットしてください。 


Step 2 … 用紙サイズを登録する（給紙カセット) 

手差し給紙□にセットした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 



プリンタ ステータス ウインドウを表示し、 [カ セッ 
卜設定] を表示します。 

①[オプション]を選択 
③[デバイス設妇を選択 
③[カセット設妇を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 
151 P . 12参照 


巧がサイズの登録 
力たット1: I 


巧筒巧お4号 


0K 


Jfl 卞ヤンたル J しヘルブ化 J 


.① 

.② 



用紙サイズを登録します。 

①[カセット1 ] で風筒洋あ2号]または風筒洋形4号]を還択 
③[日 K ] をク IJ ック 

用紙サイズび登録されました。 


つづ <▼ 


封筒に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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Step 3 … 印刷ずる 

お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 


固 


ぉ気こ入りの：順语宰設定 


^1 cPj 1©1 化カモ ; ち (M) : I な日 


Hr * 




画原柏サィズ垣)： 

造肋瞄氏サイズ留 : 
宜陳他)： 


悼稿サイズと同じ 


回®が 


回〇巧 


國國圆 


ベージレィァゥトが： 
□ 解対旨定する(が 


pT 


确巧 }^. 推辛 TliF^ 






一！ □ スタンブ地)： 


にな： /: 巧1実の -' 


r ュ - ヴ定黃巧脱が '' 


ベ — ジがシ3ン松 —I [ 括準に房す昭 ] 


J [ キ松ゎレ ] I ヘルプ I 


.① 

.③ 

.③ 



プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

① [ページ設定]ページを選択 

② [原稿サイズ]で[封筒洋形2号]または[封筒洋形4号]を 
選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライノ（の画面を 表示み I P . 10参照 


A !誓觀きが。 
に…- マロ I 



[0 K ] をクリックします。 

05•この画面は[原稿サイズ]を[封筒洋形2号]または 
[封筒洋形4号]にすると表示されます。 [0 K ] をク 
リックすると、[給綱ぺージの[用紙タイプ]が自動的に 
樹斷に変更されます。 


にジ設定 OLI プ 巧 紙 可 閒品ち！ 


お寅に入り (£ 》：因语•革設定 v] 出力卞ま姐 ) ： I な EI 




國國 


奇なお巧促ホ ： f 

設定巧認 & 


Ml 


巧紙タイブが： jj 巧 


□ 即5牌み用紙の萬面 I ゴ n 刷するり） 


些 J 


m 


.、 ‘、 101をべ'-ジを同じ巧化に巧抑 V 

政ぶがぶ T—. 一ぶ-な^ ^1り如 

输脚©: 

丰差し输の 



〔おおに戻す暇 I 


キヤシがレ Jsl ヘルプ I 


.① 

.③ 

.③ 

.④ 



給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを選択 

③[給紙部]で[カセット1 ] または[手差し給紙 □] を選択 

③ [用紙タイスび風簡になっていることを確認 

④ [日 K ] をク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


脚刷] ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

4 印刷び開始されます。 



iSBBl 表面がつるつるしていたり、ざ5ざ5していたりする封 
筒には、うまく印刷できないことがあります。そのときは 
[用紙タイプ]で樹筒 H ] を選択してください。 


封筒に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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ヒント 




あてをが逆方向に印刷されてしまった 

封筒を印刷した結果、封筒のあて名び逆向きに印刷されてしまったときは、プ IJ ンタドライノ くの機能で印刷の向きを18□度回転させ 
て印刷します。 



1 LBP 5050のブ□バティ 


I ぺ-ジ設; (|化上け I ホ 
ぉ詞こ入りの：1回 


^ "印刷品ち I 


■ V ] 潭 J 轉 j おカモま烟 ) ： I な E 




ira 


□ 印刷の向きびミなる脯氏を組みさわせる(が 


とじ方向(己)： 


1 1とじしろ担 )…I 


〇指定しない 
@リート 


國圆图 

巧ち;’军脚指牢：自做 


[ 設定辑認 W ] 

到 


化上げ詳細を)'— ] 1 情'華に戻す@ ) 


0 K ] 1キヤンセル ] I ヘルプ ] 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
因 P . 10参照 

〇 [仕上げ]ページを選択 
〇 [仕上げ詳細]をクリック 


W 巧編サイブの丰エックホ巧うの） 

I 回印刷のおきを1孤度離するが; > 


凶 白紙節約モードをほうくの 


I 処理オプションが)... 


|1 

0 K 

11 キャンかレ11場'単に戻すお）1 

1ヘルブ(ぶ1 



- * 



〇 [印刷の向きを180度回乾する]に 
チェックマークを 付ける 

〇 [0 K ] をクリック 


封筒に巧刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 

Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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_ す室がタイスをを越み：:?萃を丐聲啦巧剧すを…… _ 

ここでは、本体給紙カセットに不定形サイズの用紙(ユーヴ定義用紙)をセットして印刷する手順を説明します。 
手差し給紙□に用紙をセットした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 因 P .1 日参照 

《 Macintosh をお使いの場合、 Step 2 〜 Step 4 の操作につい口ま、オンラインマニュアルを参照してください。 


Step ] ■■■用紙をセットずる 





I 給紙カセットを取り出します。 

両手で持ってゆっくり弓 I さ出す 


用紙のまが積載制限 マーク 
を超えないようにする 



9 


用紙をセットし、用紙ガイドを用紙に合わせまず。 

① EP 刷する面を上に向け、 給紙カセットのツメの内側に用 
紙を差し込む 

③積載制限マークを超えないようにツメの下に入れる 



IT 


用紙ガイドを用紙にぴったり含わせます。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら用紙の幅に合わせる 


cr 


給紙カセットを本体に戻します C 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プ—ンタの 
おホ入れ 
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Step 2 … ユーザ定義用紙を登録する 

ユーヴ定義用紙を登録するときは、必ず[スタート]メニューからプ U ンタドライバの画面を表示してください。 
アプ U ケーシヨンソフトから表示した場合、ユーヴ定義用紙を登録することはできません。 


.いげ1ぉ化 |巧剧品巧し 


回 


|ィ潭|轉」化力ち;ち ( M ): 良 Efl 刷 




Hfi " 


@原柏サイズを)： [ a 4 

^ 化力用紙サイズな)： I 原柏サイズと同じ~ 
が勘に)： I — ~ f ^ gP <1~9! 

巧刷の向きの 




回®お 


lAlo 巧 


國圆團 


ベージレイアウト山)： 
□を牢をおちする(が 


国1ペ-ジ/似憤華） 


[^100 Z \ % 径 5 〜班の 


到 


を‘雄 


I こ ; 巧バ据集の… I 


〔I ュ-ヴま養瞄がぶ'' 1 f ページが的ンの.'' 11 括おこ戻す(段 I 


J 〔キャンかレ] I 删(さ ）]I ヘルブ I 


-① 


v 


-③ 


プリンタドライバの画面を表示し、ユーザ定義用 
紙の登録画面を表示しまず。 

①[ぺージ設定]ぺージを選択 
③[ユーヴ定義用紙]をク IJ ック 

• プリンタドライノ W ) 画面を表示 @ P . I 0参照 


用浓一提(じ： 


る前 

クイズ 

八 

•レター 

t リーガル 
•エグゼクティブ 

•化 

• B 5 

215.9 X 279.4 

215.9 X 355.6 

184.1 X 266.7 

148.0 X 210.0 

182.0 X 257.0 


• A 4 

• B 4 

• A 3 

210.0 X 297.0 

257.0 X 364.0 

297.0 X 420.0 



刖除必 


つ —++. をま田 

I 卜傅ぉ 


巧な【ぶ 
©ミリメートル 
〇 インチ 



苗姑计イブ 

値地)：：!- 

210.01 mm (76.2 〜215 .9) 

商さの ： L 

25耶 1 mm (127.0~355.6) 


|[ 織粒 I ) 


キャンたル 11 ヘルブ化） 


-③ 

-③ 

-④ 


用紙ヴィズを登録します。 

①[ユーヴ定義用紙名]に用紙の名前(例: rA 4 変形」）を入力 
③用紙サイズの[幅]と睛さ]を入力 

③ 障録]をク IJ ック 

④ [日 K ] をク IJ ック 


マ-ツ 設定 日: t 上げ 」I 樹皮阳府品ち|_ 


お詞こ入りの： I •固楷 i 設定 


イ] cPtol 化力方;'お凶)： I な 印刷 




回巧柏サイズ垣>: 
^化力用紙サイズ0 
吉臘◎: 

巧刷の向きの 


\M 




情巧サイズと同じ ■ 




I 1 ぶ恃 (卜999) 

0® 猫 Sot * 


國圆圓 


旨 I ' 


□ f 吾牢ぞおちする(が 
を军お‘ 


M 孤引％城〜班の 


些] 



[ OK ] をクリックします。 

4 ユーヴ定義用紙び登録されました。 


つづ <▼ 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な P お 


トラブルお巧 

Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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Step 3 ■■■ 用紙サイズを登録する 


ジョブが II 


gKBEWail A ル:^)三 





励 


ソ3ノサヤソ■じルザ'-巧疋 V ぶ... A I 

スリ-プ設定む.. — 

プリンタおか時の設ミを)… 

管吿ま示設定地)... 

印刷補か設定(直)... 

ネットワ-ク設定峨 .. 
- v| 


巧刷ジョブ巧報 
ドキュメントる： 
ユーザを： 

コンビュータ名: 
印刷べージ： 


I 厘 


.① 

.③ 

.③ 



プリンタステータスウインドウを表示し、 [カセッ 
卜設定] を表示します。 

①[オプシヨソを選択 
③[デバイス設定]を選択 
③[カセット設定]を選択 

• プリンタ ステータス ウインドウの画面を表示 

巧 Ip . 12参照 


巧がサイズの登録 
力たット1: I 


0 K 


]) キャンたルー I I ヘルブ(ぶ n 


.① 

.② 



用紙サイズを登録します。 

①[カセット]]で[ユーヴ定義]を選択 
③[日 K ] をク IJ ック 


Step 4 … 印刷する 


お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 


戸- ッ呵 t 


:上げ紙1[印脚品ち [ 


お詞こ入りの：语巧設定 


p ® u :. 


vl 潭 J 喊 I 化カモま(凹)： I な印刷 V I 


I 巧枯サイズを)： 
i 出力用紙サイズな)： 
部数 ◎: 

巧剧の向きの 




柏サイズと同じ 


I ： 


I _ IJl が口 


回®ぉ 


回〇巧 


國圆图 

が測を 210.0 mm x257.0 mm 脂辛 


ベージレイアウト (L) : 
□倍牢ぞおちする (U) 


固 1ベージ/做悟お） 


[100 ; U 城〜 a 抓 


些 I 


□スタンブ W : 


切施 


[が乂?ぉ実① 


I ユーザ定ミ巧巧山)''' ][ ベージオブシヨン电) I 〔價準に戻す(段 


r OK I [ キヤシたル 〕 I as 曲 I 〔 ヘルブ 


.① 

.③ 

.③ 



プリンタドライバの画面を表示し、登録した 
ユーザ定義用紙を選択します。 

①[ページ設定]ページを選択 

③[原稿サイスで登録した用紙サイズ(例: [ A 4 変形(ユーヴ 
定義)])を選択 

③[出力用紙サイズ]で[原橋サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライノ W ) 画面を表示 @ P . 10参照 



給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを選択 
③使用する給紙部を選択 

③ セットした用紙タイプを選択 

④ [0 K ] をク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


閒刷] ダイア□グボックスの [ OK ] をクリックし 
ます。 


I 印刷び開始されます。 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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76.2 〜215.9 


数値の範囲内の不定お 
用紙を、ユーザ定義用紙 
として使用できます。 


使用できる用紙 


(単位： mm ) 


\ 

97 

/ 


B 5 


-182今 


257 

\/ 


I く 148> 


10 



266.7 


令215.9>1 1<184.1>| 


00 


148 


、洋お 

个 

么号 

162 

.封筒 

小 

^^1 


街!?がき 


^200今 


王グゼク 
ティブ 


郵便 

はがき 



A 4 


I 令210今 


リーガル 


I 令21己.9今 


>普通紙/厚紙/日 H P フィルム/ラベル用紙/コート紙 
郵便はがさ/郵便往復はがさ/ 4 面はがさ 

用紙の周囲己 mm より内側の範囲に印刷でさます 

已 mm 已 mm 



: 已 r 


•洋形 2 号封筒/洋形 4 号封筒 

封筒の上下左端]日 mm より内側、ち端 7. 6 mm より内側 
の範囲に印刷でさ3 
(例:洋形 4 号封筒） 



jggBi はがさや封筒に印刷する場合 

•印刷範囲いっぱいにデータを配置して印刷すると、印字品質が低下することがあります。 
•印刷範囲より少し内側にデータを配置してください。 


届紙について : I 

与詳ししの容はユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)をご覧ください。 
fSMS ^ いプぺージ ♦印刷す る ♦印刷の 基本操作 ♦用紙に つぃて 


用紙の巧刷範面 


を意が必要な用紙 


•保管状態び悪い浙り目やしわびある-破れている-カールしている-湿っている-濡れているなどの用紙） 
•トナーび定着しに < い(表面びざらざらしている • 表面びあらい • 表面びつるつるしすぎているなどの用紙） 
•穴や切れ目びある •のりや特殊なコーティングび施されている •付着物びある 


• 普通紙 60〜90 g/m 
•厚紙 91〜163 g/m 

•コ-卜紙 100〜 110 g / m 2、 

• ラベル用紙 
• 光ミ尺フィルム 
• OHP フイ J レム 

•郵便はがき、郵便を復はがき120 
•4 面はがき120〜163がの2 


12日〜130呂 / rri 、155- 165 g / m \ 220 -230 g/m 


•190 g/m 




使用でをる用紙は、カセット1と手差し給紙□で共通です。 

4面はが对ホ、キヤノン推奨4面はがきをお使いくださし、。 
郵便4面はがさには印刷でさません。 


定形サイズ 


はがさ • 封筒 


ユーヴ定義用紙 


■ 使用でをる用紙/を意び必要な用紙 
用紙の印刷範囲 


8 

I 小ぶ 


个 


-お¬ 


ん- 


.'琴一,, 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブルお決 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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便利な機能を使って印刷しよう 


便利な機能を使って印刷するときのプ U ンタドライバの設定ち法を説明します。 

P .34 〜46の設定を行う場合は、印刷するファイルを開き、プ U ンタドライノ くの画面を表示してから行ってください。 因 P . 1日参照 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアルを参照してください。 


1おの用紙に複数のページを割りがけて印刷したい 


V 






み 


V 


I が 


LBP 5050 のブ n パティ 


ス- ジ設定 お 上け II ぉぉ II 巧剧品ち I 


おちに入り (£) : け in 情お設定 V I ii / l 出カモま ( M ) :1印刷 






^ 原桶サイズを)： 






な 


顧! 


宜化力巧巧サイズを)：稿ブイズと同じ 
部数に)： 

巧刷の向きの 




[ 


國画)圓 

A 4 ( 吿辛':-白听 


. 二 ;I 巧 <1 〜 999) 

0 ® 猫 0 〇巧 

ページレイアウト ( じ： f|^4-| 

目遇川自但)： 


4 ページ/巧 


圆 


左上から右向き 


i 綻隹記が 


娘」 


□ スタンブ W : 


1 スタンブ漏集の … 




■ 1 

1 1 0 K 1 1 


キャンれレ I r ヘルブ1 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
国 P . 10参照 

Q [ぺージ設定]ぺージを選択 
0 1枚に EP 刷したいページ数を選択 


国1ページ/做语絕 
居 J 2ベ-ジ/巧 

护 I 6 ペ-ジ/巧 
を. .1 8ペ-ジ/化 

9ベーツけ 
16ベージ/巧 


國 ボスター (2 x 2) 
郵ボスタ-留 X 3) 
翻 ボスターけ X 4) 


@ ページの配置順を選択 


慧 


ヒント 



国 

左上からち向き 1 


H 

左上から下向き 


壑 

1を上から左向き 



右上から下向き 

か 

[0 K ] をクリック 


プレビュー画面でページレイアウトを設定する 

プレビュー画面では、次の方法でページレイアウトを設定することびでをます。 

回プレビュー画面上をクリックして設定する 



4ぺージ/枚 


クソック 



回サブメニューで設定する 


暨屏'柏。 


. 1 

~L 


mm 

印刷の 


1ペ-ジ/巧 
2ペ-ジ/巧 
4ペ-ジ/化 


國圆直 


モノクロ 
カラー 

カラー/モソウ□白旣切替 


〇 画面上をちクリック 
Q サブメニユーからレイアウトを選択 


- 枚の用紙に複数のぺ—ジを割り付けて印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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今： T 夕を齊タン精かレて窜_塑レたい… __ 

■用紙サイズに合わせて拡大/縮かする 


—4 


—4 

か 宣 

巧 

を P 


ar||on LBP 5050 のブ曰パティ 


ペ-ジ設定 l) 雨巧剧品 巧 I 


お詞こ入りの： 


I ®| p/l 化力方;'ち(凶)： I 耸巧刷 


3 


mm 


鸟原稿サイズ域： 

皇化力巧巧サィズの: 
巧数に)： 

Efl 刷の向きの 


| lA 3 




卜 A 4 _ 


3 


I _ 1 I が <1~999) 


回®猫 


回〇巧 


圓國團 


ページレイアウト(じ: 
日遇 ji ( Q ) : 


國 


A 3 -> M ( f 含牢:白做 


同; 


設定な認が 


□スタンブ処)： 


ブルが 


I おバ慮集の …I 


ユーヴ定義巧化が〉' I ページ オブシ ヨン 怎)… I 〔 標準に戻すが1 


0 K ] I キヤシセル ] I ヘルプ I 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
因 P . 10参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを選択 
〇 [原稿サイズ]を選択 



〇 [出力用紙サイスを選択 



3 [0 K ] をクリック 


•[原稿サイズ]は、データを作成したとさにアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズを選択します。 

•[出力用紙サイズ]は、実際に出力する用紙のサイズを選択します。拡大/縮ルしない場合は、[原稿サイズと同じ]を選択します。 


I 倍率を指定して拡大/縮かする 


LBP 5050 のブ日けティ 


マ-ジ 設定 I 卜上げ II 燃氏 II 巧剧品ち 1 


ぉ気こ入りの： [僻 情を設ミ ' 


vj 圏喊 I 化力方;ち(凶)：良げ刷 


3 



lA 3 


鸟巧稿サイズ域： 

恩化力巧巧サイズの： I 原摘サイズと同じ 
巧数に)： I 自ぃ 1〜 999) 

巧刷の向きの 






回®ぉ 


回〇巧 


ページレイアウト(じ： 

I 回溝李を指まする化)' r 


目 1ページ/巧照'祭 


[ 69 ; いり5〜如 0) 


□スタンブ処)： 


'了ルお： 


I スタンブ漏集の… 1 


ユーヴ定義巧化の ;I I ページオブシヨンを )…I [ 標準に戻す(巧 


ーキャン t ル」 I _ヘルプ 


iJHBfc [倍率]の数値は、原稿サイズに巧するノ くーセンテージで表します。 


2己〜99 

:縮ル 

100 

:等倍 

101〜200 

:拡大 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
因 P . 10参照 

Q [ぺージ設定]ぺージを選択 

0 惦率を指定する]にチェックマーク 
を付ける 

•¢1 倍率を入力 
〇 [0 K ] をクリック 


iSHBl [ぺージレイアウト]で [ 1ページ/枚(標準 )] iU 
外を選択した場含、拡大/縮ルの倍率は指定で 
さません。 


ぺ—ジを拡大/縮ルして巧刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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複数のドキュメントを結合して巧刷したい 


複数のドキュメントを結合して EP 刷する場合は、先に用紙サイズや用紙タイプなどの印刷 
設定を行ってください。 

《 Windows のみの機能です。 





ペ-ジ設定 ‘:; ここ;こ！;二;:：: 




おちに入り ( E ): 情お i さち v ] 化力ちま(凹) 





画原稿サイズを)： 

S 化力巧张サイズの： I 原宿ヴィズ とお 
さ睐惟)： 

印刷の向きの 


[ 1.詞が (1 〜999) 

0® 猫 Sot * 


ベージレイアウトが： 


(lornniiTH 


品 11ペ-ジ巧た循街 


- 






E が 

+- 

11111111 1 

み 

E が . 


1 V = 

1 W 


1 、 — 





〇 プリンタドライバの画面を表示 
国 P . 10参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを選択 

〇 [編集+プレビュ ー] を選択 

gaiBi [編集]+[プレビュー]を選択して印刷の操 
作を行ラと、プリンタにスプールしたドキュ 
メントカ'く 「Canon Pa 呂 eComposer 」 l こ登 
録されます。 


0 [0 K ] をクリック 


この画面は、[出力方法]を[印刷]か5 [編 
集+プレビュー]に切り替えたとさに表示さ 
れます。 


圓圏圓 

[ i 綻植忍~ 


□倍李ぞぉ定する(が 
倍牢を)： 


I 100 C 1 X 径卜2孤） 


□スタンブ処)： 


向 I 4 e 


I がバお集の… 


ュ—ヴ定義巧刪-. [ ペ-ジがション忠)…1 [ ぉ维こ房すの I 




© [0 K ] をクリックして、 [印刷] ダイア □ 
グボックスの [ OK ] をクリック 


♦ 


Canon PageComposer 画面 I こ 
結合したいドキュメントび登録さ 
れます。 


，ち Canon PageComposer - i 


ファイルの漏集の格か(曲ヘルプが_ 

あ!興询廊蟹國麗畳ミつミ5 »ミ*) 


曰回因 


快ユイントる 
11 ls-all.pdf 


!ペ-ジお I レイアウト巧ま反 
32 1バージ/枚(療 i 〉 


の卜 ' 


〇 結合したいずべてのドキュメントに巧し 
て!!〜0 の 操作を行う 


AJ レブをま示するには、 F 1 キーを巧してください。 



ヒント 

——— ^ ■ 

Canon PageComposer とは？ 

プ IJ ンタにスプールした複数の印刷ドキュメントを結合して、編集 
•印刷するプ IJ ンタドライバの機能です。ァプ IJ ケーションび異な 
るドキュメン h をひとつにまとめて印刷でさます。 

Canon Pa 呂 © Composer でできるおもな操作 

•ドキュメントの結合/分割•ドキュメントの順番の入れ替え 
-ドキュメントの複製 -ドキュメントの削除 

Canon PageC 日 mposer の詳しい使いかたについ口ま、 Canon 
Pa 呂 eC 日 mposer のヘルプをご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

Canon PageCompose 晒面で[ヘルスメニュ ー- ►[ヘルスを選択 


なヒント 




Exce ロァイルを結合するときの注意 

Excel ファイル内の複数のシートを結合したい場合は、 
必要なシートをすべて選択してください。 

Excel では、選択しているシートに印刷設定び反映される 
ため、ドキュメントを結合した場合、選択したシートのみび 
Canon Pa 呂 eComposer にスプールされます。 


複数のドキュメントを結合して巧刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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-Q ずべてのドキュメントを選択 
— 0 [編集]^ [結合]を選択 


ドキュ於 I 




印刷設定のま更に)… 


がて遇巧(じ 


进巧しているドキュイントを結合します。 


[ドキュメント名]を入力 
臨合]をクリック 

iSHHl ドキュメント結合の操作をしたあと、続けて 
同じアプリケーションソフトの別のドキュメ 
ントを通常印刷する場をは、[出力方法]を 
[印刷]に必ず戻してください。 


会 


ヒント 


を 


ヒント 


ドキュメントを(が： 


れ巧： 


< 


ページの削除ぬ） 


[ 印刷ブレ ビューが…] 


ドキュタント度 [1 巧刷設ミ|_ 


ドキュイントを ベー 

ジ数 レイアウ H ま輔 

1 圆 ls - all.pdf 5 

gjOl.zenkokupdf 1 

1ページ/巧媽載 

1ページ/巧(梧お） 

1ベージ/巧(損举） 


リストから刖除の I 


巧細犬おへ戻すが 




II キャン t ル I L ヘルブ化 I ) 


ファイルの漏まの格热 ( M ) ヘルプお) 


が史]@进淳雖麗凰ミつミ5 » 口 


コタント 

32 1ペ-ジ/枚<標ぉ) 卜 _ ■ 

1 ジづが悟戦 - 

1 パージ/巧(概較 



I ：. k rk 

rram 、 - i 一 .^. 

A rjt 


が〜わ！ 

■^ r =>|" 

- i 夕.み ;..,! I H 
..ご*.—* .■ I 
部.-.:;苗 ■ i 


結合したドキュメントの編集 

•削除したいぺージのサムネイルを選択して[ぺージの削除]をク 
IJ ックすると、ページび削除されます。 

-ドキュメントの結合や印刷設定などの変更を確認したいとさは、 
[印刷プレビュー]をク IJ ックします。 


結合したドキュメントの巧刷 



結合したドキュメントは^^(下の手順で印刷します。 

①結合後のドキュメントを選択 
@[ファイル]^[印刷]を選択 
印刷び完了すると、結合したドキュメントは消去されます。 

また、印刷しないで Canon PageComposer を終了した場合も、 
ドキュメントは消去されます。 


曰回 因 


複数のドキュメントを結合して印刷したい 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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i 旋艦 ( y > 


[給紙]ぺ一 


な 


ヒント 


な 


ヒント 




0 プリンタドライバの画面を表示 
国 P . 10参照 

〇 閒刷品勤ぺージを選択 


巾刷します。 
] 刷します。 
ノク□を自 


な降繰り返し 


. クリックすると、[カラー 
/モノクロ自動切替] 
に切り替わる 




I が」同 化カホま(凹)： i な印刷_ 




が刷お宵(が 



函 

〇きれい 

〇ユーヴ設定 

, i 些勒' ! 


一)!はま I こほ巧できる;71巧的なモードです。 


カラーモード位： 
□色の設定を巧うが 


のフー/十ノワ U 目助り J 巧 


バージョン腐反(目 ） J [ 语维こ戻す(巧 


キャンセル」し ヘルフ 1 


•0 [モノクロ]を選択 

iJSSM [カラーモード]の種類 
[モノクロ]: 

カラーの原稿も K (黒インク)のみで E 
[カラー]: 

CM 丫 K の4色のインクを使用して日 
[カラー/モノク□自動切替]: 

原稿の種類によって、カラーとモ 
動的に切り替えます。 


〇 [0 K ] をクリック 


ジの[用紙タイプ]で[日 HP フイルム]を選択した場合、選択でさる[カラーモード]は[モノク □] のみとなります。 


カラーモードが' [モノクロ] 
に切り替わる 


カラーモードが[カラー] 
に切り替わる 




プレビュー画面でカラーモードを変更する 

初期設定のカラーモードは[カラー/モノク□自動切割です。 


カラーの文書をモノク□で巧刷したい 


も 


3 讀 


國画圓 


M 瓶牢：自が 


S す 


||_フ がッノ 

CAD 

Web ページ 


カラートナーを節約できる！ 

[カラーモード]を[モノク □] にすると、ブラックトナー 
だけで印刷でさるため、シアン、マゼンタ、イエ□一の卜 
ナーを節約でさます。 


I 


LBP 5050のブロバテイ 




i 


S 墨药 11 

liu 藝 4 




カラ—の文書をモノク□で巧刷したい 


ク 



ンれと 
n さこ 
イ歌る認 
か選い殖 
n がてを 


ク 


ク 



さくいん 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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部数を指定してソート巧刷したい 


LBP 5050のブ n パティ 


ベーツ設定 I 卜 上げ II お紙 II 巧剧品ち I 


お詞こ入りの：回日憤宰設定 回潭111^1 化カホま ( 凹)：[逆巧刷 


3 





画原稿サイズを)： 

豈化力巧张サィズの： I 原稿ヴイズと同じ 
が数に)： 

巧刷の向きの 




I I 3ぶ I が ( 1 〜999 ) 


回®纖 


LaJo 巧 


ページレイアウト (L) : 

□ 色牢ぞぉ定する (W) 
倍牢 ( を)： 


g:l 1ペ - ジ/巧腊載 


1100习 Xり5〜20阳 


設定话記 


□ スタンブ処)： 


I マルが 


1 スクンブ漏集か.！ 


I ュ — ヴ定義巧難 )… 


ベージオブシヨン <£)'— ] I 巧おに戻す ( 巨） 


0 K ] I キャンセル II ヘルブ I 


J — b 

—^ 

—^ 

画が 

W% 



〇 プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

〇 [ページ設定]ページを選択 
0 悼15数]を入力 

GflSi 会議資料などの複数ぺージにわたるドキュメ 
ントを2部じ(上印刷したい場含、ソートして 
印刷すると部単位で印刷でをます。 


LBP 5050のブ日バテイ 


I ペ-ジ設3 I ふげ111 ホ反11巧刷品雨" 


お気こ人りの ： |CT 


I V] 潭喊 化カモま ( 凹)： 良げ 刷 ^ 



□ 巧刷の向きびまなる脯 ft を站みさわせる化） 


とじモ向 ( 昼)： 


圓 長边とじを) 


[ とじしろ ( 色 )…I 


桃化ちまお） 


奪！ ft^ 

な 


化上げ詳細の … ] I 戀こ房すの ] 


I 厂 0 K If キャン tZ ル I' し ヘルプ 


合 


ヒント 


〇 [仕上げ]ぺージを選択 
〇 [ソート]を選択 
ぶ [0K] をクリック 



部数を指定してソ—卜巧刷したい 


甚本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンタの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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ポスターを作りたい 


《 Windows のみの機能です。 


LBP 5050のフ □パティ 


ページ設定 [ It 上けし描紙止巧刷品育^’ 


お気こ入り(り：[^图情を設定 v -| 3| jp /| 化カホま(凹)：[達 M 


配 


IA4 



画原摘サイズを)： 

宜化力巧ぉサィズの： I 原稿サイズと同じ- 
自隨交を)： 

巧刷の向きの 






I 1 ご] が (1 〜9期） 


回®縱 


回〇巧 


圓圆圓 


ベージレイアウトが： 


M 措辛：自敞 


設定巧記が 


:!スタンブ地)： 


スタンブ慮集を… 


ュ—ヴ定義脯齡' M 


ー ジオブシ ヨンを） 


语絕こ戻す(巧 


J I キャンセル I [ ヘルプ I 




み 


参参参•參 


§ 


プリンタドライバの画面を表示 
国 P . 10参照 

Q [ぺージ設定]ぺージを選択 
0 [ポスター ( NXN )]( N =2,3,4) か5選択 


gi | 1ページ/巧(巧を） 

居 2*1 2ベ-ジ/化 
を-1 4ベ-ジ/か 

1^6-1 6ページ/化 

を‘-1 8ページ/枚 
を こ I 9ベ-ジ/か 
[ l & l 16ベージ/け 


^ボスター。X 3) 
翻 ボス》- (4x4) 


な 


〇 [0 K ] をクリック 


[ポスター ( NXN )] を選択すると、 1 枚の画像を何枚の用紙に分割して印刷するかを設定できます。 
iQ ボ巧-り x 2) :4 枚 @ 


ボスター 6 x 3) :9枚 


ボスター (4 x 4) 。1 目枚 




ヒント 


ポスター （ NXN ) が選択できないときは 



-③ 

-④ 


-⑥ 


[ページレイアウト]び選択でさない場合は、次の手順で 
プ IJ ンタのプ□ノ くティの設定を変更してください。 

①[プ IJ ンタと FAX ] (または[プ IJ ンタ])フオルダを 
表示 

居 | P . l 日参照 

③ |；Canon L 己 P 己日日 0] を選択して、ロアイル]一口 
□パティ]を選択 

③ [デノ くイスの設定]ページを選択 

④ [内部スプール処理]で[自動]を選択 
⑥[日 K ] をク IJ ック 


ポスタ—を作りた：： 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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_「@」や「社外秘」などのスタンプをつけて巧刷したい 

《 Windows のみの機能です。 

I メニューか6選択したスタンプをつける 

0 プリンタドライバの画面を表示 
国 P. 10参照 


.15 


任 

nidi 


( LBP 5050のブロバティ 


ペ-ジ i 炼 "7 1 トト前ぉ化 II が剧品ち I 


お尉こ入りの：10情準設定 v ] jp |[ i 2 /J 化力がち ( M ): 1逆が刷 


Ufa 


IA4 


@1原稿サイズを)： 

^化力巧がサイズの： 1原稿サイズと同じ~ 

mm ■- 

印刷の向き 




I 1 与] が(1〜9洪） 


國國圓 


ベージレイアウ 

□巧轉巧定 
倍牢勉 


ぶぶ振ぃが-1 ( 回スタンブ地) 

决 I ' - 


回®游 


回〇巧 


(じ： 

巧(ぶ 


国 


-ジ/巧媽祭 


I 100 ：. I X 但5〜2孤） 


I スタンブ漏集の … J 


I ユーザ定養巧巧の） 1ベージオブシヨン(む… I 〔括準に戻すお） 


〔。.。に キャンセル I 「 ヘルプ 


オリジナルのスタンプを作がする 

立 ページ/做巧を） 


國國圓 


A 4 腊牢：白做 


ページレイアウトが： 


□倍率をおをする(が 
を牢 _ 


炼推詔な） 


回スタンブ処)： 


|| スタンブ漏集の…] 


-ザ定義巧化狐 


ベージオブシヨンを I [ 语巧に戻す旧） 


I I キャンセル J [ ヘルブ ) 


0 [ぺージ設定]ぺージを選択 
0 [スタンプ]にチェックマークを付ける 
〇 メニューか！ 5 スタンプ文字を選択 


マル祀 

CONFIDENTIAL 

COPY 

DRAFT 


類 


mr 


〇 [OK] をクリック 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
国 P. 10参照 

Q [スタンプ]にチェックマークを付ける 
〇 [スタンプ編集]をクリック 


スタンブー篇(じ： 


•confidential 

•copy 

•draft 

%かが 

禁止 


々 


座悟 一 
回 X が: 
の Y が: 


圉 


ち度を） 

囚 ® 右上ぴリ 
〇自由設定: 

® - 18 D。 


卜孤〜如） 

卜甜〜如） 

I や 右へ おか (凶)」 

回〇右下げり 

I ~ 

0。1如。斯 


スタンブを(凶)： 
テキストの： 
フォントの： 
スタイルを)： 
サイズの： 

をを)： 

スタンブの囲み(居） 

I 〇れ固み 
I C 四ち固み 
@なし 


【 I 隨庞裁剧 

( L 社かが 


[( 巧規减 ID (が) L 削除$》 


IMS P 巧旣 


巧 


I 悟掌 


I 72 刻 ポイント (1 〜孤の 


I ■如顺 


即 I がまを） 

却@适方、 uep 刷 
却 〇まね E (1 刷 


□ 先頭べージのみげ刷するぬ） 


] f キャンたル I I ヘルブ(ぶ I 


担 


〇 [新規剧日]をクリック 

0 [スタンプ名]に[スタンプー覧]に表示 
させたい名前を入力 

Q [テキスト]に実際に印刷されるスタン 
プ文字を入力 

〇 [0K] をクリック 

iJSffil オリジナルのスタンプはフオントやフオント 
サイズ、色などの編集ち行えます。 

プリンタドライバの画面の [0K] をク 
U ツク 


才 IJ ジナルのスタンプは、[スタンプ編集]で編集や削除びでさますび、あらかじめ用意されているスタンプの編集や削除はでさま 
せん。 
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「@」や「社外秘」などのスタンプをつけて印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンタの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 




















































































































































































をを調整ずる 


— [\ 


— 4 

W% 

す 

面 奥 



Q プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

〇 閒刷品劃ぺージを選択 

0 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 

〇 陷設赶をクリック 


I色調楚 1 J.》 チンヴI 



ABCDEF 


ヴ U —ンぞなくを） 


シアンをなく但） 


イ1□ーヴ U —ンをなく触） 

巧 I l A イェローをなくが 



カレ-をなくお）_ 分 



m\ ぃド織く⑩ 


罪」％ J マピンタ織く (凶） 
バーカレをなく (巨） 

調装なのは置 X： 4 Y： 0 


巧るさの： 0 B きく米 

コントラスト (U): 0 弱く。 


—-々-明るく 
_ 3なく 


I調皆の巧まぬ)'.. J [ 磅をに戻す(巧 I 


0K ]| キヤンむル Iし ヘルフ 


LBP 5050のブ日バテイ 


ペ-ジ設封世上狙けおも 向 刷品ち 


お詞こ入りの： ^ 回憤を i ミミ 


3 @1 &\ 化力方ま (M) : なが刷 



巧刷品宵域 


〇きれい 
® 情お 
〇ユーザ設定 


設定を)… 


巧刷目的ぬ)： 


CAD 


知 e らベージ 


一股文まIこほ用できる;'兄用的なモードです。 


設定巧記 (y) 


カラーモードを)： Iカラー/モノクロ自封)切替 

囚捏巧設靜巧う聪 [ 


13 


を設定の… ] 


バージ弓ン店輔(が I [ 欄こ戻す似」 


0K キャ>たル Iし ヘルプ 


〇 [色調整]ページを選択 


0 [プレビューボタン]を目的の色の 
方向に移動して調整 


〇 [OK] をクリック 




•[プレビューボタン]の他、 醒 I 句な どをクリックし 
ても色を調整でさます。 

• 調整後の結果は、画面左側の画像ヴンプ j レで確認で 
さます。 


兀の画像 

画 

r ： 

ABCDEF AAw 

■■■■面 己垂 


調整後の画像 



0 [0K] をクリック 


色を調整する 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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明るさやコントラストを調整ずる 


LBP 5050のブ日バティ 


I ペ-っ設ミ II 化上げ福 〔厂巧 刷品ち 


おちに入りた)：鬥语お設定 V I化カホま(凶)： r なが刷 


"3 


か刷品ち喧)- 



〇きれい 
のちを 
〇ユーザ設定 


設定風 ..I 


一肢义まに' 


設定渡?が 


カラーモードを)： 


闘 


CAD 

Web ベージ 


る;'兄用的なモ-ドです。 


カラー/モノクロ自助切替 




f 囚藝の設定を巧うむ 


1 1 色設定の… 


バージョンち排拒） I [ おおに房す(巧」 


0K 〕1キャシセル I〔 ヘルプ 


衣 ザ 


プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

Q 閒刷品劃ページを選択 

-0 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 


〇 陷設定]をクリック 


I色調结 巧シヴI 


ぶ1たの四 I み 

画 

: iHSr 

ABCDEF 4#^ 

■■■■ ■■■ 


イエ□ーヴ U —ンぞなく 

ヴリ-ン織く を）* 1 *1 。|イェロ-織くが 


元の画を 



ABCDEF 


' じしご口 «■■■ 

一 .百 ■■-- 


シアン織くを) 



|»|| レッドをなくを) 

ぞなく (目）# I 擊 J 41 

い•ーブルをなくが 


ブル’ 

調堅をの位置 X: 4 Y 


マゼンタをなく (凹） 


a 肪さの： 0 

コントラスト(が： 0 


B 音く-朱 
弱く d 


舞•明るく 

〇なく 


調涅の巧を &)'— I [ 语華に房す也） I 


I I ^ 11 キサン tz ル II ヘルプ 


〇 [色調整]ページを選択 


〇 


[明るさ]または[コントラスト]のつまみ 
を移動して調整 

m - [明るさ]のつまみを左へ移動すると画像が 
暗くなり、ちへ移動すると明るくなります。 

-[コントラスト]のつまみを左へ移動すると画 
像のコントラストが弱くなり、ちへ移動すると 
強くなります。 


〇 [0K] をクリック 



Q [0K] をクリック 


明るさや n ントラストを調整ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 

Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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トナー菊度 

厂シアンを)： 0巧く回 

■ マゼンタを)： 0 3 く回 

厂ィエロ-が： 0 3く呂 

■ ブろリクの： 0 巧く目 
□ドラフトモードり） 


グレー補馆(の： 「園テキストとグラフィックス | v | 

□ をけきの級や文字を優ホして巧脚する么） 

([ 0 K ] キャンたル 1 I ペレブお） I 


7—クを付ける 
0 [0K] をクリック 


0 [0K] をクリック 


あらい画像を補正してなめらかに巧刷したい 


解像度び低く、画像びあらいデータを補正して印刷したい場合は次の手順を行います。 

《 Windows のみの機能です。 


it 


V 



プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

Q 閒刷品勤ページを選択 
0 [ユーザ設定]を選択 
〇 [設定]をクリック 


階調®: 

1 面 髙隅即 

HI 

カラー中間調®: 

1 爵 バタ-ン 3 

HI 

モノが 

固 ‘ 1 ‘ ク -'.1 



回イメ-ジデ - 姑 捕です るが 


m [イ メー ジデータを補正ず别 にチェック 


— み¬ 


つ 1 頸 0 \ 化力ちま (M) : I なが刷 


Ef ] 刷品ち域 

感 


〇きれい 
〇情お 


巧刷目的ぬ)： 


CAD 


\Ate らべージ 


一肢文ま I こ使用できる ;' 況用的なモードです。 


設定を )… 


カラーモード : をラー / モノクロ自技)切替 

□をの設定を巧うが 


可 


を設定の … 


バージ弓ン障搞 ( 巨） ] I 巧绝こ戻す < 巧 J 


] I キヤシたル I し ヘルプ 


I 




LBP 5050のブ日"テイ 


活巧お 法 

因困 S 因 


あらい画像を補正してなめ5かに巧刷したい 




さくいん 


プリンタの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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印刷品ち喧)- 




〇きれい 
〇巧お 

こ 第 

、パ万占 . •イ "s •なが苗 


I 設ミを)… 


巧刷目的り)： 


鲜フィックス 

諭 

Web ページ 


一お文ま I こ棟巧できる;‘細的なモードです。 


カラーモードを)： I カラー/モノクロ自お)切替 

□色の設廚巧うが 广 




を記定の... 


バージョン辭反迫） I [ おおに戻す(巧 


で 


II キャンたル I L ヘルプ 


お気こ入りの：|<圍慎宰 i さち V ] @1^1 化カモま(凹)：[なか刷 


I ページ設定 II 化上げ II 給紙 f 巧刷品香1 


I ペ-ジ設定 II 屯風 I 刻 r 巧刷品ち [ 


お気こ入りの：回情お1さミ v ] 0\ 化カホま(化)：[逸 E 


3 



印刷?口背ぬ） 

惑 

巧刷目的り)： 


〇きれい 


こ 帶髓） 


設定風.. I 


CAD 

Web ページ 


一お义ま I こ棟巧できる;’細的なモードです。 


設定话記が 


カラーモードに)： I カラー/モノクロ自か切替 ■ 

□色の設定を巧うん） 
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を設定の… 


バージョン齡反(呂） I [ お游こ戻す(巧 


0 K ] I キャンセル J [ ヘルプ I 


を 


プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

0 閒刷品勤ページを選択 
〇 [ユーザ設定]を選択 
〇 驗定]をクリック 


階調を)： 

1图音階 i 即 

卜 I 

カラ—中邸調の： 

1園バタ-ン 3 

V.I 

モノクロ中間調の. 

固 1:1 


□イゴージデータを補正する(芭 




[トナー濃度]の各つまみを移動して濃 
度を調整 

jggmi [トナー濃度]のつまみを左へ移動するとトナー 
が薄<なり、ちへ移動すると濃くなります。 


□ドラフトモード(留 


□ 色付きのおや文宇を语モしてげ刷するが 


〔圖テキストとヴラフかクス 


a 


[キヤ ン忆ル11へルブお） 


3 [0K] をクリック 


〇 [0K] をクリック 


トナー遵度を調整ずる 





LBP 5050のブ n バテイ 


ーサ記ち 


LBP 5050のブ n パティ 



トナ—濃度を調整ずる 


基本操作を 
7スタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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よ < 使う設定を登録する 


「お気に入り」には、よく使う設定びあらかじめ登録されているので、簡単に印刷設定を行うことびできます。また、才 U ジナルの設 
定を「お気に入り」として登録することもできます。 


登録されている r お気に入 DJ を選択して EP 刷する 


(LBP 5050のブロバティ 


マー通 定|—化上け r 输氏 II 巧刷品宵 I 

晒 


お詞こ入りの： 


I ~1 Vffal ..wl 
じ If の画 I 


の"。ぶ、四/. I <9 '' 


IA 4 



回原稿サイズを)： 

^化力用がサイズの： I 原稿サイズと同じ- 
部数 (0 : 

印刷の向きの 


H 


I 1 ii ]] 部 (1 〜9洪） 


回®縱 


回〇巧 


國圆國 


A4 促牢：自助》 


ベージレイアウト(。： 

□倍牢ぞおをする(が 
倍牢(を 


1ベ'-ジ 


1册こ I %径5〜2孤） 


設ミ巧詔な） 


□スタンブ処)： 


マルが 


スタンブ漏集の… 


ベージオブシヨンを )…I [ 巧準に戻す(巧 


|1| キヤ:: / t ル J I ヘルブ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
因 P. 10参照 

0 設定したいお気に入りを選択 


惜準設定 


'B 2パージ/巧 
'回化カサイス IA 4 固ち 
W な外が 
•国モパロ文ま 


3 [0K] をクリック 


■ r お気に入り J に登録する 

才 U ジナルの設定を「お気に入り」に登録するときは、あらかじめ登録内容を設定してから行います。 


& 


ヒント 


[名祝と[コメント]の最大入力文字数 

名称：全角半角にかかわらず 3] 文字 
コメント：全角半角にかかわらず2己己文字 



細画面が表示されます。 


よく使ラ設定を登録する 


基本操作を 
マスタ| 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 
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本書に掲載した機能外にも便利な印刷機能び豊富に用意されています。 


印刷の向さが異なるド夺ュメントを同時に印刷する 

■ 

用紙の端にとじしろを設定して EP 刷する 

■ 


1 


S か 

1 

11111111 

f 

K 


11111111 


トップぺージ ♦印刷す る ♦複数 ぺージのドキュメントを印刷 
して製本する ♦印刷の 向きが異なるドキュメントを同時に 
印刷する 


トップぺージ ♦印刷す る ♦複数 ぺージのドキュメントを 
して製本する ♦用紙の 端にとじしろを設定して印刷する 


画面の色味に合わせて印刷する 



トップぺージ ♦印刷す る ♦写真 や画像を印刷する 
今 画面の色巧に合わせて印刷する 



本プ U ンタに付属されている CD - R 日 M には、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)び収録されています。 
その他の便利な機能は、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)で詳しく説明しています。 




m 


ファイルの漏集を）表ちお尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

〇 戻る，©•因固め户榜ま ホ も'尉;入。 巧 I 食•を 團 ’ B . 进 

:アドレス物[括 C 渾 Program Files¥Oanon¥LBP5050¥MarKials¥index.html 


I5PB 


3 白 移か；リン。> 


Canon 

Batera LBP 5050/5050 N ユーザースガイド 


キーワー F なま 


刷拓囲を遇が 


]囚 


バソコンか己の B 理/技を 


— ム ^ I 巧刷する I ネットワーク設定 I バソコンか 6 の 

券勒以も 


いろいろな検索 

I キーワード 
巧巧 


Pril^r 


I 巧利な ® いかたか 5 I 仕上がか < メージか 5 
巧巧 I 巧巧 


田 A 巧をにむ使いい化巧<た&に 

口 規《/宙なについて 

口 巧巧と巧巧ヴービスのご案巧 


田 ユープースガイド(このマニュアル)の 
化かた 

ロ ブリンタの巧■と接« 

田 L 日 P 已〇 50 / 5050 N につしで 


田 おったとさは 
田 メンテナンス 


巧 

お店!い含わか 


最巧Iここのユーザーズガイドをお読みください。 ■Macintosh 巧オンラインマニュアルについて 

ご话巧前にぶずこのユーザーズガイドをよくお読みください。 Macintosh きおほ L >の巧さは、合■わせてオンラインマニュアルを多照 

将ホいつでも巧巧できるようじ六切に巧若してくたさし、。 してください0オンラインマニュアルは、何届の CD-ROM のにが T] 

一 [Japanesej 一 [Documei 
イルをで取め6れています 


まだある便利な機能 


まだある便利な機能 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への巧則 


便利な機能 


トラブル巧巧 

Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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トラブル解み Q&A 


L 目 P 己日已日/己日已日 N をご利用の際に起こる代表的なトラブルやお困りごとの解決ち法を Q & A 形式で掲載しています。 
次の目次から当てはまるトラブルび見つかったら、掲載ページに進んで解決ち法を確認してください。 

対処を行っても解決しない場合は、故障の可能性もあるため、修理を依頼してください。 田 P .60 参照 


《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアルも参照してください。 

@ 印刷した用紙に白いスジび入った . P .49 

@ 印刷したらトナーの濃さにムラびある . P .49 

0 用紙の表面や裏面に斑点状の巧れび付いた状態で印刷された . P .49 

の 印字び全体的に薄くて見にくい . P .50 


_疆を h 巧ル _ 

@ プリンタに用紙びつまったとき、どうやって取ったらいいの？ . P .50 

Gi つまった用紙を取り除いたのにエラーメッセージび消えない . P .54 

@ 印刷した用紙にしわびよっている . P .54 

0 印刷した用紙び力ールした状態で出力された . P .54 

@ 色ムラび出たり、なめらかに印刷でさない . P .5 己 


@ 他のユーヴのジョブびエラーになっていて印刷でさない . 

の エラーランプび点滅している . 

@ エラーランプび点打している . 

@ 印刷中にプ U ンタび一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返している 

@ 印刷中にプ U ンタび止まった . 

@ 印刷を実行したのにプ U ンタび反応しない . 

@ ネットワーク環境で印刷できない . 



その他 

のプ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) / ステータスモニタ （ Macintosh ) に 

「ネットワークボードエラー」と表示された . 

0 プリンタを起動したときや印刷中に、いつをとは違う音びするけど大丈夫？ . 

@ カラートナーび切れているとさ、ブラックトナーだけで印刷でさる？ . 

@ 開捆して初めてプ U ンタの電源をオンにしたら、エラーび表示された . 

@ 英語版 Windows でプ U ンタは使えるの？ . 

@ トナーカート U ッジを購入したい . 

@ プ IJ ンタび故障したので修理を依頼したい . 

の 「キヤノンヴービスパック」つて何？ . 


P .55 

P .55 

P .56 

P .56 

P .56 

P .56 

P .58 


P .59 

P .59 

P .59 

P .59 

P .60 

P .60 

P .60 

P .61 


印刷時のトラスレ 


I 


いろ：3ろな 
用紙への巧规 


话利な機能 


トラブル解巧 Q&A 


基本操作を 
マスタ— 


さくいん 


プリンタの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 
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M 解ミ夫方まが見つからなし^合は？ 


本書でトラブルび解決できなかった場合は、付属の CD - R 日 M に 
収録されている「ユーヴーズガイド (HTM L マニュアル)」をご覧 
ください。 

■ Macintosh をお使いの場合 

•ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）は、付属の CD - 
ROM の [ Manuals ] フォルダにある index . html をダスレ 
ク U ックすると表示されます。 

•ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)に掲載されていない 
情報については、「オンラインマニュアル」をご覧ください。 
「オンラインマニュアル」を表示する口ま、付属の CD-ROM 
内のに APT ]-[ Japanese ]-[ Documents ]- に UIDE - 
CAPT - JP ] フオルダに収められている [ index . html ] をダ 
ブルク U ックします。 
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■ a : ぶ a 
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巧筋?だぶな燃故で' • だ双す技で r " 滞 


巧字品質のトラスレ 


印刷した用紙に白し)スジが入った 


原因トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 
対処 トナーカートリッジを交換してください。 田 P .62 〜 63 参照 


1 


印刷したらトナーの縷さにムラがある 


次の原因び考えられます。いずれかの対処を行ってください。 

原因1用紙が湿っている、または乾燥している 

対処 適切な用紙に交換して再度印刷してください。 


原因2トナーが切れている 

トナーカートリッジ内のドラムが傷ついている、劣化している 
対処 トナーカートリッジを交換してください。 田 P .62 〜 63 参照 


1 


用紙の表面や裏面 I こ斑点がの巧れががいたが態で印刷された 


原因1プリンタ内部の定着□ーラがミちれている 

対処プリンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータスモニタ 
( Macintosh ) を表示し (因 P .1 2 参照)、 ク U - ニングしてください。 
①[オプシヨソを選択 
③ I ；ユーテイ IJ テイ]を選択 
③[クリーニング 1] を選択 


原因2 プリンタ内部の転写ベルトが巧れている 

対処プリンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータスモニタ 
( Macintosh ) を表示し (因 P .1 2 参照)、 ク U - ニングしてください。 
①[オプシヨソを選択 
③ I ；ユーテイ IJ テイ]を選択 
③[クリーニング 2] を選択 



例)プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 



タスウインドウ ( Windows ) 


印字品質のトラブル 


薑本操作を 
7スタ I 


いろいろな 
用紙へ①巧賊 


便利な礫能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 
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プリンタに用紙がつまると… 

プ U ンタの紙づまりランプび点滅します 



Q 巧きが全体的に薄くて見にくい 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行ってください。 

原因1転写□ーラの保護材を取り外していない 

対処 後カバーを開けて、転写□-ラの両端に付いている保護材を取り外してください。 

保護材を取り外す方法： 

トップぺ-ジ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタを 設置する ♦プリンタ 本体を設置場所へ移動する 

原因2トナーの濃度が薄<設定されている 
対処 トナー濃度び濃くなるよラ調整して < ださい。 因 P .4 已参照 

原因 3 ドラフトモードの設定が有効になっている 

対処 プ IJ ンタドライバの画面の[印刷品質ぺージにある[ユーヴ設妇で[ドラフト 
モード]のチェックマークを消して < ださい。 

原因 4 プリンタが直射日光または強い光が当たる場所に設置されている 

対処 プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してください。 

強い光を出す光源びある場所から、プ IJ ンタを離してください。 

. . . . ドラフトモードの設定 トナー濃度の調整 



プ U ンタに用紙びつまったら、まず、プ U ンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータスモニタ ( Macintosh ) のメッセージ 
を確認します。 

• プリンタステータスウインドウの画面を表示 @ P . 12参照 
次に、 P .51 ち上の図で用紙びつまっている場所を確認し、各場所の説明に従って用紙を取り除いてください。 

①プリンタステータスウインドウ ( Windows )/ ステータスモニタ ( Macintosh ) のメッセージを確認 



プ U ンタステータスウインドウ ( Windows )/ ステータスモニタ 
( Macintosh ) にエラーび表示されます 



例)プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 


用紙のトラブル 


i 


プリンタに用紙がつまったとき、どうやって取ったらし义、の？ 


トラブル解巧 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印晒 


■ 印字品質のトラブル 
用紙のトラブル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 
お手入れ 


さ 本操作を 
マスタ— 
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例)プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 






















































































( D つまった場所の取り除をかたの掲載ページを確認して、目的のページへ 


プ IJ ンタ ステータス 
ウィンドウの 
メッセージ 

用紙びつまっている 
場所 

除去ち法 

カセット 

A 給紙カセット 

P . 己] 

手差し給紙 □/ カセット 

B 手差し給紙 □ 

P . 已 2 

カセット 

C 後カバー内部 

P . 已 3 

カセット 

D 排紙部 

P . 已3 


後 カバー 



- 手差し給紙 □ 
-給紙カセット 


用紙の取り除をかた 


-電源をオフにすると印刷中のデータが消去されてしまうため、電源はオンにしたまま用紙を取り除いてください。 

-無理に引っ張ると、用紙が破れたり内部の装置を傷付けたりすることがあるため、正しい方向に弓 I さ出してください。用紙が破れ 
てしまった場合は、残りの紙片も取り除いてください。 


A 給紙カセットにつまったとま 






U 


後 カバーを 開けます。 




糸台紙カセットを取り出します。 




つまっている用紙を矢印の方向にゆっくり 
引っぱって取り除きます。 


口 


給紙カセットをプリンタにセットし、後カバー 
を閉めると、 エラーメッセージが消えて巧刷 
可能な状態になります。 


■ SIS のトラプル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への巧脚 


基本操作を 
マスタ I 
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Q プリンタに用紙げつまったとき、どうやって取ったらし义、の？ 



用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンタの 
お手入れ 
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c 後カバー内部につまったとき 
D 排紙部につまったとき 




後カバー内部につまったとき 



排紙部につまったとさ 



V 


後 カバーを 開けます。 


9 


つまっている用紙を弓 I っぱって取り除きます。 

必ず後カバーを開ける 




後カバーを閉めると、エラーメッセージが 
消えて巧刷可能なが態になります。 


用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙へ①巧剧 


便利な P ヒぉ 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 



かんたん操作ガイド参53 






































g 巧刷した用紙じしわがよっている 


次の原因び考えられます。いずれかの対処を行って<ださい。 

原因1用紙が斜めにセットされている 

対処用紙をセットしなおしてください。 田 P . 14参照 


原因2用紙が湿っている 

対処新しい用紙に交換して再度印刷してください。 


A 印刷した用紙が力ールした状態で化力された 


次の原因び考えられます。いずれかの対処を行って<ださい。 

原因1用紙が湿っている 

対処新しい用紙に交換して再度印刷してください。 

原因2巧応用紙 m 外を使用している 

対処対応した用紙に交換してください。 田 P .33 参照 

原因3用紙の種類や使用環境（高湿度環境や高温度環境、低湿度環境や低温度環境） 
によっては、用紙が丸まってカールすることがある 

対処1 排紙された用紙びち図のように力ールしたときは、プ IJ ンタドライバの[特殊印宇処 
理]を[特殊設定 6] に設定してください。 

①プ IJ ンタドライノ くの画面を表示する 田 P . 1日参照 
③[仕上げ]ページを選択し、[仕上げ詳細をクリック 
③[処理オプション]をク IJ ックし、[特殊印字処理]から[特殊設定 6] を選択 
このち法で問題び解決した場合は、対処後に[特殊印字処理]を[しない]に戻して < ださい。 

[特殊設定 6] に設定しても問題び改善しないとさ 

[特殊印字処理]を[しない]に設定し、[用紙タイプ]を次のよラに設定して印刷してください。 


階通紙]に設定していたとき 

[普通紙 U 

[厚紙 1] に設定していたとさ 

[普通紙] 

腹紙 2] に設定していたとき 

[厚紙 1] 

[封筒 H ] に設定していたとを 

樹斷 


[コート紙 2] に設定していたとき 

[コート紙 1] 

[コート紙 3] に設定していたとき 

口ート紙 2] 

[コート紙 4] に設定していたとき 

[コート紙 3] 



なお、十分にトナーび定着されずに印刷びかすれることびあります。 

対処2排紙された用紙びも図のように力ールしたときは、プ IJ ンタドライバの[特殊印宇処 
理]を[特殊設定 7] に設定してください。 

①プ IJ ンタドライノ くの画面を表示する 因 P . 1日参照 
③[仕上げ]ぺージを選択し、[仕上げ詳細をク IJ ック 
③[処理オプション]をク IJ ックし、[特殊印字処理]から[特殊設定 7] を選択 
このち法で問題び解決した場合は、対処後に[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊設定 7] に設定しても問題び改善しないとさ 

[特殊印字処理]を[しない]に設定し、[用紙タイプ]を次のよラに設定して印刷してください。 


階通紙 L ] に設定していたとき 

[普通紙] 

階通紙]に設定していたとき 

[厚紙 1] 

[厚紙 1] に設定していたとを 

[厚紙 2] 

[封筒]に設定していたとさ 

樹筒 H ] 


[コート紙1 ] に設定していたとを 

口ート紙 2] 

にート紙 2] に設定していたとき 

[コート紙 3] 

[コート紙 3] に設定していたとき 

[コート紙 4] 



なお、印刷しない部分に残像び現れることびあります。 


1 


つまった用紙を取り除いたのにエラーメッセージが消えなし、 


原因前カバーや後カバーを開けずに用紙を取り除いた 

対処前カバーまたは後カバーをいったん開閉してくださし、 


用紙のトラブル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印融 


基本操作を 
マスタ— 
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Q をムラが化たり、なめらかに巧刷できない 

原因大さい文字や太い線、色の濃度が濃い図形を印刷した 

対処 プリンタドライバの[特殊スムージングモード]を設定してください。 
①プ IJ ンタドライノ くの画面を表示する 田 P . 1日参照 
③[仕上げ]ページを選択し、[仕上げ詳細をク IJ ック 
③[処理オプション]をクリックし、[特殊スムージングモー问で適切 
なモードを選択(ち図参照） 

[特殊スムージングモー问は、通常は[モード1 ] を設定してください。 
[モード1 ] に設定して、次のような症状び起こったときには、[モード 
2] 〜[モード 6] のいずれかを設定して印刷してください。 


•色の濃度び濃い図形を印刷すると色ムラび出る場合 
[モード 2] に設定します。 

•次の症状び同時に発生する場合 
図形(特に濃度び濃い図形)を印刷すると色ムラび出る 
大さな文字や太い線(特に濃度び薄い文字や線)の周囲びなめら 
かに印刷でさない 
[モード 3] に設定します。 

•色の濃度び薄 <、大さな文字や太い線の周囲びなめらかに印刷で 
さない場合 

[モード 4] に設定します。 

•文字や線、図形に色ムラが出る場合 
[モード引に設定します。 

•文字や線、図形びなめらかに印刷でさない場合 
[モード 6] に設定します。 


巧刷時のトラブル 

Q 他のユーザのジョブがエラーになっていて巧刷できない 

本体操作ノ（ネルのジョブキャンセルキーを押して、エラーび発生したジョ 
ブの印刷をキャンセルしてください。 

他のユーヴの印刷中にエラーび発生しても、自分のコンピュータ 
のプ U ンタステータスウィンドウ ( Windows ) /ステータスモニタ 
( Macintosh ) からは他のユーヴのジョブを削除することはできません。 


0 エラーランプが点滅している 

原因プリンタに何 S かのエラーが発生している 

対処プ U ンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータスモニタ 
( Macintosh ) のエラーメッセージの内容にしたびって対処してく 
ださい。 


例)プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 



次の場合はジョブキャンセルキーを押してもキャンセルできません。 

-印刷枚数び1枚の場合 

-複数ページを印刷するとさに、すでにプリンタにデータび送信されたページ 
-ジョブキャンセルキーを押している間に、次のジョブに切り替わったとき 
( 押したタイミングと離したタイミングでジョブび異なるとさ） 
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m エラーランプが点なしている 


原因プリンタに何 S かの異常が起こり、正常に動かなくなっている 

巧処プ IJ ンタステータスウインドウ ( Windows )/ ステータスモニタ ( Macintosh ) 
のエラーの内容を確認し、電源をいったんオフにしてください。1日秒上 
待ってから電源をオンにして、メッセージび表示されなくなれば、そのまま 
使用でさます。 

再度メッセージび表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

販売店に連絡するには 

①サービスエラーび表示された場合は、表示されているエラーコードを書 
さ留める 

③プ U ンタの電源をオフにし、電源コード、アース線、インタフ王ースケーブ 
ルなどを取り外す 

③プリンタの症状を確認し、販売店に連絡する。サービスエラーの場合は、 
症状と併せて書さ留めたエラーコードち連絡する 


6 印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと巧席!!と停止を繰り返している 

原因長時間連続で印刷をしたとをなどに、プリンタ内部の温度が上昇し、安全装置が働いて一時停止した 
(室内温度2已での場合、約6日分間の連続印刷で約3分間停止） 

対処そのまましばらくお待ちください。プ IJ ンタ內部の温度び下びると、印刷を再開します。 

ただし、プ IJ ンタ内部の温度び十分下びっていないと、すぐに安全装置び働いて一時停止します。温度び十分に下びると、通 
常の印刷スピードに戻ります。安全装置び働くまでの時間や通常の印刷スピードに戻るまでの時間は、プ IJ ンタの使用状況に 
よって異なります。 


g 印刷中にプリンタが止まった 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行ってください。 

原因1大量の枚数を連続して印刷したとさ、印字品質を保つため、プリンタが定着器の冷却を開始した 

対処定着器を;令却している間はプ IJ ンタび停止するため、そのまましばらく待ちます。定着器の;令却び終了すると印刷でさるよう 
になります。印刷中に定着器の;令却を開始した場合も、;令却び終了すると印厢临再開します。 


原因2幅の狭い用紙か S 広い用紙に切り替えて印刷したとさ、印字品質を保つため、プリンタが定着器の冷却を開始した 

対処定着器を;令却している間はプ IJ ンタび停止するため、そのまましばらく待ちます。定着器の;令却び終了すると印刷でさるよラ 
になります。印刷中に定着器の;令却を開始した場合も、冷却び終了すると印刷を再開します。 


g 印刷を実行したのにプリンタが反応しない 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行ってください。 

なお、ネットワーク環境で印刷できない場合は、 r ネットワーク環境で印刷できない!」の対処法をご覧ください。 因 P. 己8参照 

原因1プリンタの電源が入っていない 

対処1電源プラグび抜けている場合は、電源コンセントに差し込みます。 


対処2延長コードを使用したり、たこ足配線したりしている場合は、壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込んでください。 


対処3配電盤のブレーカび落ちている場合はオンにしてください。 


原因2電源コードの内部で断線している 

対処同じタイプの電源コードに交換して電源び入った場合は、新しい電源コードを購入の上、交換してください。 


〔エラー コード..； E197 0001) 



例)プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 


印刷時のトラブル 


基本操作を 
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原因 3 インタフェースケーブルが外れている 

対処プ IJ ンタとコンピュータび US 目ケーブル、または LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してください。 


原因4 
対処 


インタフェースケーブルの規格が合っていない 

プ IJ ンタに合った規格のインタフェースケーブルに交換してください。 

LAN ケーブル…カテコ' IJ 己じし b 対応のツイストペアケーブル 
US 己ケーブ J レ… Hi-Speed USB/USB 

接続や規格に問題びない場合は、ケーブルび断線している可能性びあります。同じタイプのケーブルに交換して、印刷で 
さた場合は新しいケーブルを購入の上、交換してください。 


原因已 
対処 


LBP 已日已日が通常使うプリンタに設定されていない 

LBP 日日日日を通常使うプ IJ ンタに設定してください。 

①[プリンタと FAX] (または!;プリンタ])フオルダを表示する 
田 P. 10参照 

③に anon LBP 己□己 0] を選択し、[ファイル]一随常使うプ U ンタ 
に設定]を選択 广つ 

. 通常使うプリンタに設定される t 


Canon 
LBP 日日日日 


アイコンにマークが付きます。 



原因6コンピュータの設定で、プリンタが一時停止になっている 

対処プ IJ ンタの一時停止を解除してください。 

①[プリンタと FAX] (またはロリンタ])フォルダ表示する 
田 P. 10参照 

③に anon LBP 己日日 0] をダブルクリックして印刷キューを表示する 
③[プリンタ]^ [一時停止]を選択してチェックマークを消す 


原因7ポートが正し<設定されていない 

対処ポートの設定を確認してください。 

①ロリンタと FAX] (またはロリンタ])フオルダ表示する 
田 P. 10参照 

③に anon LBP 已日已 0] を選択し、[ファイル]一口□パティ]を選択 
③[ポート]ページを選択し、正しいポートにチェックマークを付けて 
[日口をクリック 

使用するポートがない場合： 

^プリンタドライバをアンインストールし、再度インストールしてください。 

プリンタドライノ くのアンインス!-ール 

fSMS ^ トップぺージ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタ ドライバのアンイ 
ンストー J レ 

プリンタドライノ くのインス!-ール 

トップぺージ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタ ドライバをインス 
卜ールする (USB 接続/ LAN 接続） 

IP アドレスを変更した場合： 

^ポートを設定しなおしてください。 

いプぺージ ♦ネット ワーク設定 ♦プリン トサーパ'の設定 ♦ポ ート 
を設定してプリンタドライバをインストールする 


LBP5050 -時惊止 


j ドキュイント(り）ま示ヘルプお〉 


巧掃を） 


巧がほうプリンタじ設定の 
巧刷設思り… 


すべ L のド子ユブントの W り;ちレが 



.1 をぉ t 兵 I 

Canon LBP5050 




ドキュ於卜は、もがポッ。スがオシにねっているボ-卜の旅最视こ利巧可能ならので 

ポ-卜 説明 プリンタ 

国 

□ COM2： シリアルポ-卜 

□ COM3： シリ乃レポ-卜 

□ COM4： シリァルボート 

□ FILE： ファイルへ出力 

-1 



1ボー ND 樹10の—11ボー怕削除⑩ 1 

1ポ—卜の椎が©…1 


囚方向サボ-卜をち劝にする赵 
□ブリン々プール捕細なる処 


キサン杜 !• 〕：通用処 J,] ，‘、ルブ 


原因8特定のアプリケーションソフトの設定に問題がある 

対処複数のアプリケーションソフトでデータを新規作成し、不具合び発生するかどうか試してください。特定のアプバケーション 
ソフトでのみ不具合び発生する場合は、お使いのアプリケーションソフトのメーカーに確認してください。 


印刷時のトラブル 


薑本操作を 
7スタ I 


いろいろな 
用紙へ①巧规 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンクの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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Q ネットワーク環境で印刷できない 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行ってください。 

原因1八ブを使用してネットワークに接続している 

巧処ノ \ブをいったん外し、コンピュータとプ IJ ンタを直接接続して動作を確認してください。ノ \ブを使用しているとさのみ発生す 
る場合は、お使いのノ Vブのメーカーに確認してください。 


原因2プリンタドライバが正常にインストールされていない 

対処 ネットワークステータスプ IJ ントを行い、プ IJ ンタドライバび正常にイン 
ス I — ルされているかを確認します (Windows のみ)。 

①プ IJ ンタ ステータス ウィンドウの画面を表示 田 P. 12 参照 
③[オプ ショ ソー ローティ IJ ティ] 一[ネット ワー クス テータス プ IJ ント] 
を選択 

③[日 K] をク IJ ック 

出力されない場合： 

プリンタドライノ くをアンインストールし、再度インストールしてください。 

プリンタドライバのアンインス!-ール 

トップぺージ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタ ドライバのアンインス 
卜ール 

プリンタドライバのインス!-ール 

いプぺージ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタ ドライバをインストー 
ルする (USB 接続/ LAN 接続） 


原因3 Windows ファイアウオール機能によって、通信びブ□ックされている 

対処 ファイアウオールの設定を変更してください。 

① [Windows ファイアウオール](または [Windows ファイアウオール 
の設定])を表示する 
Windows Vista/7/Server 2008 

:[スタート]一[コント□—ルノなル] 一 [Windows ファイ 
アウオー J レによるプ□グラムの許可]を選択 （ [ユーヴー 
アカウント制御]び表示された場合は、[続行]をクリック） 
Windows Server 2003 :[スタート]—ロント □— ルノ くネル]— [Windows ファ 
イアウオール]を選択 

Windows XP :[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ネットワークとイン 

夕ーネット接続] 一 [Windows ファイアウオール]を選択 
③ [Windows ファイアウオール](または [Windows ファイアウオール 
の設定])の[例外]ページで、[ファイルとプ IJ ンタの共有]にチェック 
マークを付け[日口をクリックします。 

Windows ファイアウオールの詳細： 

の トップぺージ ♦ネット ワーク設定 ♦クライアントの 設定 ♦Windows 
ファイアウオールの設定をモ查詔、する 


原因4 IP アドレスが正しく設定されていない 

対処1 コマンドプ□ンプトで IP アドレスの設定を確認してください。 

確認方法： 

田面!> いプぺージ ♦困った ときは ♦ネット ワークが機能してし、ないとき ♦ネット ワークのトラブル ( LBP 5050 N のみ） 

対処2 DHCP 、 己 日日 TP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 DHCP 、 己 日日 TP、RARP び動作して 
しぶことを確認してください。 

IP アドレスの詳しい説明： 

Ensi ^ いプぺージ ♦ネット ワーク設定 ♦プリン トサーパ'の設定 ♦ポ ートを設定してプリンタドライバをインストールする 
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その他 


プリンタステータスウインドウ （ Windows )/ ステータスモニタ （ Macintosh ) に「ネットワーク 
ボードエラー」と表示された 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行って<ださい。 

原因1プリンタの電源が入っていない、またはインタフェースケーブルがさちんと接続されていない 

対処 プ U ンタの電源び入っているか、インタフェースケーブルび接続されているかを確認してください。いずれも問題ない場合 
は、プリンタの電源をいったんオフにし、しばらく待ってから再度オンにしてください。それでもエラーび表示される場合は、 
ネットワーク設定をやりなおしてください。 

ネットワークの設定方法： 

fSMS ^ いプぺージ ♦ネット ワーク設定 ♦ネット ワーク環境を設定するための準備 ♦ネ ットワークの設定内容 


原因2プリンタドライバのバージョンがちい 

対処 キヤノンホームページから最新版をダウン□ードして、アップデートしてください。また、本プ IJ ンタの最新日 S および 
Service Pack の対応状況につい口ま、下記キヤノンホームぺージをご確認ください。 
http://canon.jp 


そ 

① 

他 


プリンタを起動したときや印刷中に、し〇もとは違う音がずるけど大丈夫？ 

次の原因び考えられます。いずれかの対処を行って<ださい。 

原因1トナーカートリッジが正しくセットされていない 
対処 トナーカ ーHJ ッジをセットしなおしてください。 

本プ IJ ンタに対応するトナーカート IJ ッジを使用してください。交換の際は、キヤノン純正トナーカート IJ ッジのご使用をお薦 
めします。 

原因2給紙カセットが正しくセットされていない 

対処 給紙カセットをセットしなおしてください。 


原因3巧応用紙於外をセットしている 

対処 対応した用紙に交換してください。 因 P.33 参照 


原因4紙づまりが起こっている 

対処 プリンタ內部を確認し、用紙びつまっていたら P. 日日〜己3の手順にしたがって用紙を取り除いてください。 


fil カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで印刷できる？ 




カラートナーび切れていても、モノク□印刷に設定して印刷すると、ブラックトナーだけで印刷できます。 因 P.38 参照 


1 


開捆して初めてプリンタの電源をオン(こしたら、エラーが表示された 

原因トナーカートリツジのシーリングテープを引さ抜いていない 

対処 電源をオフにしてから、プリンタ内部にあるトナーカート IJ ツジ （4 つ）のシ ーIJ ングテープをすべて引き抜いてください。 
いプぺージ ♦プリンタの 設置と接続 ♦プリンタを 設置する ♦トナーカートリッジを 準備する 
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プ u ンタの故障や部品を破損したとさは、お買い上げの販売店または修理窓□にご連絡ください。 

•保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください 

•保守契約を締結されていないお客様は、次のいずれかのち法で修理を依頼して<ださい 

①お買い上げの販売店に修理を依頼する 
③お客様相談センターへ電話で修理を申し込む 

(お客様相談センター:〇已〇■已已已 -900 目1受付時間平日 9 :00〜 2 〇:〇〇、±旧.祝日10:00〜1 7 :〇〇、1/1〜]/3はお休みさせていただきます) 
③インターネットから修理を申し込むオンライン修理受付 URL : http://cweb.can 日 n.jp/e-supp 日 rt/repair/index.html 


I 


本プ U ンタに対応するキヤノン純正トナーカート U ツジは次のとおりです。 


トナー商品名 

商品コード 

Canon Cartridge 316 Yellow (キヤノントナーカートリッジ316イエロー） 

1 977 B 003 AA 

Canon Cartridge 316 Magenta (キヤノントナーカートリッジ316マゼンタ） 

1 978 B 003 AA 

Canon Cartridge 316 Cyan (キヤノントナーカートリッジ316シアン） 

1 979 B 003 AA 

Canon Cartridge 316 Black (キヤノントナーカートリッジ316ブラック） 

1 980 B 003 AA 


交換用トナーカート U ッジ 

- K (ブラック)力一 HJ ッジ平均印き可能枚数:2,3日日枚 

- C (シアン) M (マゼンタ)丫(イエ □-) 力一 HJ ッジ合成平均印宇可能枚数:1 ， 日日日枚 

本プ IJ ンタに付属のトナーカート U ッジ 
- K (ブラック)力一 HJ ッジ平均印宇可能枚数:8日日枚 

- C (シアン) M (マゼンタ)丫(イエ □-) 力ート U ッジ合成平均印宇可能枚数:8日日枚 

トナーカート U ッジは、次のいずれかの方法で購入でさます。 

♦プ IJ ンタの購入元またはプ IJ ンタを取り扱っている販売店に注文する 

♦キヤノンマーケティングジャパン（株）の担当営業または営業所にお客様から依頼して購入する 

♦キヤノントレーディング（株）カスタマーセンターに電話で注文する（ご注文窓□:フ IJ ーダイヤル日] 2日- 139-9 日日） 

* 携帯電話でフリーダイヤルがご利用できない場合は、 03-3740-2953 へおかけください。 

* 受付時間：平日9:30-11:45、 12:45-17:30 让曜、日曜、祝日はおイ木みです） 

* お支払いは代金引換のみとなります。ただし、一部離島など代金引換サービスができない地域もあるため、ご注文の際にお問い合わせください。また、全国一律で840円（税込）の配送料がかか 
ります（内訳：配送料金525円+代引手数料315円)。ただし、ご購入商品の合計金額が5,000円上の場合は、配送料金 （525 円）は無料になります。 

♦キヤノンオンラインショップで購入する URL : http://store.canon.jp/user/UserMain/jsp/top/supply 


i 


プリンタが故隋したので修理を依頼したい 


1 


そ 

の 

他 


英語版 Windows でプリンタは使えるの？ 


Windows Vista/7/Server 2008/XP/Server 2日日3/2日日日の英語版日 S でお使いいただけます。英語版のプ U ンタ 
ドライバは、キヤノンホームページよりダウン□-ドしてください。また、本プ IJ ンタの最新日 S および Service Pack の対応状況 
については、下記キヤノンホームページをご確認ください。 
http://canon.jp 
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トナーカートリツジを購入したい 
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r キ^ノンサービスパック」つて何？ 


キヤノンヴービスパック似下に SP」 と表記）は、キヤノン製品を長期間にわたって安/こ\してお使いいただくための保守パッ 
ケージヴービスです。お客様の二ースこ合わせた〕ースをご用意し、契約期間中に発生した故障やトラブルに迅速に対応します。 

サービス 節囲 

故障時の修理•調整- • • 故障発生時にプ U ンタの修理 • 調整を行います。 

修理費用 . 修理時に発生する訪問料金 • 技術料金-部品代金は CSP 料金に含まれます（消耗品およびキヤノン 

指定の部品は対象外となります)。 

サービス提供期間*••••製品購入後、3年間、4年間、已年間のいずれかからお選びいただけます。 

CSP を3年間または4年間でご登録いただいた場合、サービス提供期間を最長日年間まで延長で 
きる延長ノ（ックちご用意しています。 

* 無償保証期間（お買い上げ日より1年間）を含みます。 


保守 サービスの 流れ 





エンジニアが訪問 


こんなお客様におすすめします 

-プ IJ ンタのメンテナンスび不安なお客様 
•長期にわたりプリンタを安むして使いたいお客様 
-保守にかかるコストを抑えたいお客様 

CSP を,晴入するには？ 

お買い上げの販売店に相談するかキヤノンオンラインショップで購入することもできます。 CSP 購入後、登録力ードを送付するだけで 
簡単に登録でさます。 CSP の登録有効期間は、本体購入後9日曰1^^(內です。 

CSP の詳細、その他年間保守契約などの詳細は 

八ードウエア年間保守ヴーじ乂 URL : http://cweb.canon.jp/e-suppo け/ valuable-service/index.html 


そ 

① 

他 


•トラブル状況の診断 
•機器修理 
•部品交換 


キヤノン コール センター 

(お客様 ID とトラブル内容 
をお伝えください） 
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step ] ■■■交換するトナーカートリツジを取り出す 




前カバーを開けまず。 


がラック） ' '' ■ 

%ホなどの原圆こより EP 宇品育き巧卽できないトナ 
ーカートリッジか忙ットされてし .、るか 、一度寿ホにな 
.った博用;'ちみのトナーカートリッジがたットされてい 
る可能性があります。 

地:楠して博巧した場合に、ゴリンち本巧の防障の原 
因をなることがありますので、巧しいトナーカートリ 
ッジ I こ费換することきおすすめします。 


シアンのトナー方ートリ.ッジ I ま究換時閉げ肢'いて 
います。 


前カバーき開けて、トナーカートリッジき班換してく 
ださい。 


プ U ンタステータスウインドウ (Windows)/ ステータスモニタ （Macintosh) に次のメッセージび表示されたら、早めにトナーカート 
U ッジを交換しましよ5。 

• トナーカートリツジの購入 巧! P .6 日参照 


トナーカートリツジをな換ずる 


力の 
I 残 
量 
U を 
ツ.確 
^認 

をす 

換 

ず 

る 


《 Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用 
します。ステータスモニタについてはオンラインマニユア 
ルを参照してください。 




プリンタステータスウインドウ （ Windows )/ ス 
テータスモニタ （ Macintosh ) を表示し、 [消耗 
品/カウンタ情報] を表示します。 

①[オプシヨソを選択 
③[消耗品/カウンタ情報]を選択 

• プリンタステータスウインドウの画面を 表示！ 41 P . 12参照 


食 


ヒント 


逗]をク IJ ックしても同様の操作びできます。 




トナーのが態を確認します。 

通常に使用でさる状態 


則 




(マゼンタの例） 


トナーカート|」ッジの寿命び近づいている状態 

トナーカート U ッジびセットされていない、また 
は正しい位置にセットされていない状態 

トナーカート U ッジび寿命になり、交換び必要 
な状態 

印字品質を保証でさない、または使用済みの 
トナーカート|」ッジびセットされている状態 


プリンタのぉ手入れ 

み一か殘量を插認す急 


巧巧品/カウンタ巧な 


消巧品/カウンク If き郎に).. 


オプション域 
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トナーカートリッジトレイを引き出します。 



交換するトナーカートリッジを取り出します。 


Step 2 … 新しいトナーカートリツジの準備 




新しし、トナーカートリツジを取り出します。 

保護袋は捨てずに保管してお< 




トナーカートリツジを 5〜6回 振り、平らな場所に 
置きます。 



トナーカートリツジのシーリングテープとドラム 
保護カバーを取ります。 

①シ ー IJ ングテープ(長さ約日日 cm ) を取る 
③ドラム保護カバーを取る 

iasBi ドラム保護カバーを外したあとに手で触れたり、何かに 
接触したりすると、印字品質が低下します。 


Step 3 … 新しいトナーカートリツジを取り付ける 




新しいトナーカートリツジを取り付けまず。 


トナーカートリッジは色別に取り付け位置が決まってい 
ます。同じ色のラベルが貼ってあるス□ットに取り付け 
て < ださい。 




トナーカートリッジトレイを戻し、前カバーを閉 
めます。 


トナ—力—トリツジを交換ずる 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への巧則 


便利な機能 


トラブル解決 
Q&A 


プリンタの 
お手入れ 


HTML 

マニュアル 
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HTM L マニュアルの使いかたを巧りたい 


知りたい情報を探ずには 


ユーザーズガイド （HTML マニュアル）のトツプぺージ画面 


トップぺージのボタンをク U ックしたり、キーワードを入力したりして知りたい情報を探します。 
さらに詳しい使いかたはユーヴーズガイド （HTML マニュアル）をご覧ください。 


トップぺージ ♦ユー ザーズガイドにのマニュアル)の使いかた 


ユーザーズガイド 


□ soft Lit 


な 


7ニユアルもくじ 

全項目を掲載したもくじから探します。 


^を全にお使Iルザこだくために 


おち]/痛について 


こながイスの 

'女の舗と接な 


いて 

W) ご奶 


A 巧全にお使いいただくたゆに 
ム安をにわがいいただくために 
，リンが D ほ a 


，からの巧巧/巧: 


ユーヴープガイド（このマニュアル）の巧いかた 


ユーヴープ方イド【このマニュアル）の巧いかた 


• ユーヴーブガイ f- をアンインスト_ールする 


7アイル(亡）漏集(口 奉元. W わ気に入り(互）ク-ルの AJ け(出 


: 〇 胃る，導因固の 恭 ^^ 胃な。 ぉ| 区 


i アドレス屯） {^C:¥Program Files¥Canon¥LBP5050¥Manuals¥index.htmI 


canon 

SciterQ LBP 5050/5050 N ユーザーズガイド 

I トッ>^—ジ , 


マニユアルを（じ 


巧巧ずる 



夺ーワードキーワードを入力して探します。 


巧ま^: _ 
[^ノクロ印刷 


4件なみつかりました 


づリン々のげ;' R ホ巧詔す る 
ラック W かのカラートナーぴ切れた 
ときは、 モノクロ日1刷 のみ巧うこと 
ができます。ま示された色のトナ 
ーカートリッジを巧巧してください。 
「トナーカートリツ 

上〈巧う印刷記をホを綺する（わち 


に入 Lj を捕） 

あらかじめを緑されています。こ 
こでは、 モノクロ巧 81 の設定をお 
をに入りから遥巧してか刷するキ 
リ1自ぞ刚に説明します。[印刷]ダイ 
アログボックスをまちします 
わう一のサまホモノク □ T 巧刷する 


カラーのでまをモノクロで巧刷する 
カラーの文までちブラック 
用お につ U て 

3巧を使用するときに設定しま 
す0 X 3 モノクロ日]刷に のみ巧 
巧しています。 X 4 4面はぴき 
は、キヤノン巧装4面はげきをおほ 
いください。が语4面はびきに 


マニュでルを<じ 




いろいろな横索 



I 賊 I 」な椒 
検窮 


田 A ををにお巧いいただくために 田ユーザーズ方イド ( 

巧した 


知 

じ 

た 

し、 

情 

報 

を 

探 
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認な 
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ミす 

1 

g す 
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ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)を表示ずる 


コンピュータか5表示する 

ヴリンタドライバと一緒にインストールした場合） 

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック 



LBP 日日日日おな 
説日月ま 

[スタート]メニューから選択 





CD - ROM か5表示する 

ヴリンタドライバのみをインストールした場合） 

①付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

③[マニュアル表示]をク U ックします。 

③ I ；ユーヴーズガイド]の;麻;をク U ックします。 

《Macintosh をお使いの場合は、 CD-ROM の [Manuals] フォルダにある index.html を 
ダブルク U ックします。 



左の画面が表示されない場合 

① [スタートトロアイル名を指定して実行]を選択します。 

② [名前]に「 D :¥ Japanese¥M lnst.exe J と入力し「 0 K 」 を 
クリックします。 


:巧 ク对ルタやドわブントもイン々-ネ 
をが(が [D：¥ Japanese^ Mlnslexe 


CD - ROM ドライブ名に:」はお使いのコンピュータによって異なります。 


，凌 圍， □ . 进 


£ 


キーワードなま 


マニュアル巧 a 


EP 刷範囲き遇巧 


ネットワークをを 


パソコンか S のち巧设定 



I ネジトワーク設定 



■バソコ ンか6の 

I 芭理之段定 





操作内容 操作内容別に分類された一覧から探します。 

圆 はがきのあて名印刷 

[印刷する ； H [し巧し巧な用紙に印刷する ； H [はびきに印刷する] 


、5 I 


、かたか目 I は J ： がか f グージか日 

検窮 


I .巧 



斌 




このマニユアル)の 口 困ったときは 

田 メンすナンス 


?! 

と 


■ En 刷巧みの巧祐の至な di こ な胤すろ 
トナーを巧巧ホ巧巧レて巧 H すを — 


を g 巧をが巧し下 aiH する 


ネットワーク備 

バソコンか6の街里/没 


はがきに印刷する 


はがきに巧刷する手順を説巧します。 


セットできるはがきの種巧 

• が巧はがき （10 日. OmmXl 48.0 mm) 

• 斬巧を後はがき （1 が. OmmX 20日.日 mm) 

• 4おはがき X (200 .日 mmX 296.0 mm) 

米4面はがきは、キヤノン巧賓4面はがぎをお使いください。が巧4面はがきには印刷で夕ません。 

まを 

はがきを巧用するときのま意 

• 上き己た(外のはがきはセットしないでくださし、。 

. インクジェット用のが佛まがさ、がな往おはがきは巧巧できません。 

• 4おはがきは、キヤノン巧奨4面はがきをも祗 K ださい。が巧4面はが夕には巧刷できません。 
=»r 巧組についてI 


な 


,仕上がりイメージ 

印刷結果のイメージー覧から探します。 

圆 拡大/縮小印刷したい 


II 化上がりィメージから巧索 


化上げを巧をしたい 

1レイアウトを H 爱したい 


;请请巧 

部数を指定して 

ソート印巧ずる 

ち; が 

ページをな大/なかして 
巧用ずる ^ 


な 


便利な使いかた 

プ U ンタの便利な機能を探します。 

M トナーを節約して印刷したい 



1巧の用巧に巧致の 

ぺージ巧留 D 巧けてげ R ずる 

n * 弄 

カラーので書をモノクロで 

印刷ずる 

T * す 

トナー g 度を g 巧して 1 

E 口田!ず S ^ J 


I [早く化上げたい 


臟を巧定 L 
ソート即813 


円同 IX ] 


■ な。たぃ9を f には 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
お手入れ 


トラブルおみ 

Q&A 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印融 


暮本操作を 
7スタ I 
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さ行 

再開（印刷） . 

仕上がりイメージから検索 
(HTML マニュアル）… 

ジャギー . 

ジャム処理 . 

集約印刷 . 

修理窓 □. 

縮小して印刷 . 

使用できる用紙 . 

消耗品/カウンタ情報 • • • 

ジョブキャンセルキ- 

ジョブキャンセルランプ- • 

ジョブ編集 . 

ジョブ マージ . 

ズーム . 

すかし文字 . 

スタンプ . 

スムー ジング . 


た行 

タイ IJ ング . 

タスクバーのアイコン表示 

注意び必要な用紙 . 

中止巧口刷） . 

通気 □. 

通常使ラプ IJ ンタに設定 •• 
つまった用紙を取り除く • • 

定格銘板ラベル . 

定形サイズの用紙 

印刷 . 

セット . 

登録 . 

手差し給紙 □. 

紙づまり処理 . 

用紙のセット . 

手差し給紙□カバー…… 

手差し搬送ガイド . 

電源コード差し込み。… 

電源スイッチ . 

ドキュメント結合 . 

特殊印字処理 . 

特殊スムージングモード • • 

取っ手 . 

トナーカート IJ ッジ 

交換 . 

購入 . 

ス□ット . 

トレイ . 

トナー残量の確認 . 

h ナーセーブ . 

トナー節約 . 

トナー濃度の調整 . 

h ナーのムラ（印刷時） • • 

トナーランプ . 

ドラフトモード . 


お気に入り . 11,46 

選択 . 46 

登録 . 46 

お客様相談センター . 60 

か行 

拡大して印刷 . 35 

拡大分割 . 40 

拡大連写 . 40 

画質調整 . 42,43 

カセット用紙サイズの登録 

.] 己，21，24,27,32 

画像補正 . 44 

紙づまりの処理 . 50 

紙づまりランプ . 8 

カラーバランス . 42,43 

カラー文書をモノク□で印刷 . 38 

キーワードから検索 

( HTML マニュアル） . 64 

キヤノンサービスパック . 61 

給紙カセット . 8 

用紙のセット .14,20.30 

給紙ランプ . 8 

クイックプ IJ ントセットアップ . 46 

結合したドキュメントの印刷 . 37 

コントラストの調整 . 43 


な行 

ネットワークステータスプ IJ ン I -58 

ネットワークボードエラー . 59 


総印刷ぺージ数の確認 . 13 

操作内容から検索 

( HTML マニュアル） . 65 

操作パネル . 8 

ソート印刷 . 39 


数字-アルファベット 

100ランプ . 

1枚の用紙に複数ページを 

割り付けて印刷 . 

2 in 1 . 

A 4 印刷 . 

A 己印刷 . 

日日印刷 . 

Canon PageComposer -- 

CSP . 

ERR ランプ . 

HTML マニュアルの表示- •• 

IP アドレスの設定確認 . 

LAN ケーブル . 

LAN コネクタ . 

L 巨 P 己0己0/己0己 ON の)特長 

LNK ランプ . 

MAC アドレス . 

N ページ印刷 . 

USB ケーブル . 

USB コネクタ . 

Windows ファイアウオール- 

ぁ行 

明るさの調整 . 

あて名印刷 

はびさ . 

封筒 . 

イメージデータ補正 . 

色の調整 . 

印刷可能範囲 . 

印刷可ランプ . 

印刷時のトラブル . 

印刷操作 . 

一時停止 . 

欄 . 

^■止 . 

印刷中のプ IJ ンタ停止 . 

印刷の向きを18日度回転 • • 

印字品質のトラブル . 

ウ オーターマーフ . 

後カバー . 

運搬用取っ手 . 

英語版 Windows . 

エラーランプ . 

点な . 

点滅 . 


かんたん操作ガイドさくいん 


5 114 
3 4 4 4 


C L ご UU C」 7 C £ 
4 13 1- 5 5 


2 2 2 


CC r C Li 、 CL CL CJ 


己 


3 5 5 8, 


9 44000619 己8796994798 
3322236.6己己. . . .3 己.己 


3 264238ら6898699199086己 

4 22443 .己 ■ — _— _— _—己244 . 00’ 6 .已己 


かんたん操作ガイドさくいん 
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は行 

排紙トレイ . 8 

紙づまり処理 . 53 

背面下カバー . 9 

倍率指定 . 35 

はびさ 

印刷 . 24 

セット . 22 

登録 . 24 

バランス調整 . 42,43 

ファイアウ オールの 設定 . 58 

封筒 

印刷 . 28 

セット . 26 

登録 . 27 

部単位で印刷 . 39 

不定形用紙 

印刷 . 32 

セット . 30 

登録 . 31 

部品交換 . 60 

プ IJ ンタ 

異音 . 59 

故障修理 . 60 

状態確認 . 13 


プ IJ ンタステータスウインドウ……12 

非表示 . 12 

表示 . 12 

プ IJ ンタドライバの画面 . 10 

表示 . 10 

プレビュー画面 . 11，34,38 

便利な機能 . 47 

便利な使いかたで検索 

( HTML マニュアル） . 65 

ポートの設定 . 57 

ポスター印刷 . 40 

本体給紙カセット . 8 

紙づまり処理 . 己] 

用紙のセット . 14 

ま行 

前カバー . 8 

マニュアルちくじから検索 

( HTML マニュアル） . 64 

モノク□印刷 . 38 


や行 

ユーヴ定義用紙 

印刷 . 32 

セット . 30 

登録 . 31 

用紙 

印刷範囲 . 33 

カール . 54 

しわ . 54 

セット . 14 

トラブル . 50 

用紙ガイド . 8 

用紙サイズの登録 

. 1己，21，24,2ス32 

用紙指定変倍 . 35 

用紙タイプ . 33 

ゎ行 

割付印刷 . 34 

ワンク IJ ック言受定 . 46 


み 


ヒント 


やりたいことが本書で見つか S なかつたとをは？ 

本プリンタに付属されている CD - R 日 M には、 ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル） び収録されています。 

さくいんで目的の操作び見つからなかったとさは、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)から探してください。 因 P . 目4参照 


■ Macintosh をお使いの場合 

•ユーヴーズガイド （HTML マニュアル）は、付属の CD- 
ROM の [Manuals] フオルダにある index.htm 吃ダブル 
ク U ックすると表示されます。 

. ユーヴーズガイド （HTML マニュアル）に掲載されていない 
情報については、 r オンラインマニュアル」をご覧ください。 
r オンラインマニュアル」を表示するには、付属の CD-ROM 
内のに APT] - [Japanese] - [Documents] - [GUIDE 
-CAPT-JP] フオルダに収められている [index.html] をダ 
ブルク U ックします。 


(tPl 


\ O 戻る，©•因图货户な巧ホ旅に入り巧 0 ’な團， B 进 

ミアドレス啦お糾 Program Fill 


0/5050N ュ- 

マニュアル6 くじ 


Sctera LBP5050/5050N ユーザースガイド 

巧•ずる 


バソコンからの M/ 技を 


I マニュアルるくじ 


いろいろな巧巧 

I キーつード I 巧 

巧巧 I 巧 


:から I 仕上びみ 
■巧巧 


jPrl?|ter 


田規«/««にごいて 
田巧巧と g 巧サービスの乙 


田ユーザーズガイド(このマニュアル)の 田 巧っ忆と巧は fTl 

か、かた L 

田 メンテナンス い 


1 フリンタの iS ■と»親 
1 LBP 5050 /6050N につし 




I - I 西田ずる I ネットワーク段を I バソコンから® 

山私山も 


ft; リここのユーヴーズガイドをお読みください， ■Macintosh 用オンラインマニュアルじついて 

ご巧用のこぶずこのユープーズガイドをよくお巧みください。 Madn 化かをおほいの巧さは、をわせてオンラインマニュアルををお 
巧ホいつでも®巧でをるように大切こ巧ちしてください。 してください，すンラ-じ巧二 a アルは、价岳の CD-ROM のに APT] 

一 [Japanese] 一に oeume が S] 乃ルダに GUIDE»CAPT*JP.pdftD 巧 
イルるで化められています。 
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用巧への印团 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プ U ンタの 
お手入れ 


トラブル解み 
Q&A 


便利な機能 
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お PS い合わせ巧について 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、お問い合わせが必要になった 
とさは、目的に応じて次のお問い合わせ先にご連絡ください。 


♦技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
♦消耗品やオプション品をご購入する際にご不明な点びある 
♦故障時の修理についてご不明な点がある 


お客様相談センター(を国共通番号) 

050■妨 5-90061 


[ 受付時間 ] く平日 >9:00〜20:00 く ±曰祝日 > 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけないちは日 43-2 ] ] -9627 をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 
※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


♦消耗品やオプション品のご購入について 
♦故障時の理について 


^お買い上げいただいた販売店 


♦プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 

、 

♦トラブル発生時の解決方法 


•商品のご紹介や各種イベント情報など 


^キヤノン ホー ムぺ ージ 


r http :// canonJp / 





商標について 

Canon 、 Canon □ ユ LBP 、 NetSpot 、 Pa 旨 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の商標です。 

Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

Microsoft Windows^ Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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